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1. Definiciones, normativa y disposiciones generales 

RD 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Los trabajos en altura ejecutados mediante técnicas de 
acceso y posicionamiento mediante cuerdas, han de 
realizarse siguiendo las disposiciones sobre la materia en 
este Real Decreto. 

El R.D.2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura.  

Crea un nuevo apartado 4 en el anexo II del R.D.1215/1997  Crea un nuevo apartado 4  



Antecedentes 
• EQUIPOS: 

 

 de carácter y procedencia muy variada 
 normalmente provenían del mundo deportivo 
 y quienes los utilizaban basaban su uso en su propia experiencia y 

familiaridad con los  dispositivos.  

• NORMALIZACIÓN EUROPEA (2006):  
 Se crea un marco técnico de referencia para fabricantes indicando de forma específica 

la designación de los equipos y estableciendo las condiciones técnicas de ensayo de los 
equipos así como el marcado e información que debía acompañarse a los mismos. Se 
publica la Norma técnica europea EN 12841:2006 y su versión española: 

UNE-EN 12841:2007. EPI contra caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. 

Dispositivos de regulación de cuerda 

1. Definiciones, normativa y disposiciones generales 

2. Condiciones específicas 

3. Consideraciones 

4. Casos prácticos 

Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas 



 Define de forma general las condiciones que debe reunir. 

 Establece un procedimiento de trabajo genérico y define la causa de la 

modificación excepcional a dicho procedimiento 

 Determina los equipos que deben utilizarse y las funciones de los mismos. 

Establece la obligación de formar al trabajador en su uso, cuidado, 

mantenimiento y verificación 

 Aparece la obligación de planificar junto con el trabajo la forma concreta de 

afrontar las posibles emergencias, y en su caso, para socorrer al afectado. 

Establece la obligación de formar al trabajador en esta materia 

 Se establecen unos contenidos formativos básicos a impartir al trabajador 

que pretende utilizar estas técnicas (anteriores y las relacionadas con las 

medidas a adoptar ante condiciones meteorológicas adversas y con las 

técnicas seguras de manipulación de cargas en altura). 

Novedades de esta normativa:  
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Escaleras 

de mano 
Andamios Sistemas de acceso 

mediante cuerda 

 Utilizados en las técnicas de acceso 

y de posicionamiento mediante 

cuerdas (trabajos verticales) 
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TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 
 

Aquellos que se ejecutan en cualquier ámbito (ya sea industrial, de 

la construcción, agrícola y forestal, servicios, etc.), en un lugar por 

encima de un nivel de referencia, entendiendo como tal la 

superficie sobre la que puede caer un trabajador cuando 

utiliza alguno de los siguientes equipos de trabajo a los que se 

refiere este Real Decreto: 
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Disposiciones generales 

1º Resultado de la ERL 

muestre que el trabajo 

puede ejecutarse de 

manera segura con 

dichas técnicas 

No 

técnicamente 

posible (pozos, 

etc.) 

El montaje y/o 

utilización de 

dichos equipos 

pueden dar lugar 

a mayores riesgos  

(acceso a lugares 

naturales, etc.) 

El trabajo a 

realizar es de 

corta duración, o 

una situación que 

requiere una 

intervención 

urgente 

2º y que no esté justificada la 

utilización de otros equipos de 

trabajo, en principio, más seguros  



Los trabajos temporales en 
altura  

sólo podrán efectuarse 
cuando las condiciones 

meteorológicas 

 no pongan en peligro 
 la salud y la seguridad de las 

personas 

Teniendo en cuenta la evaluación de 
riesgos, y especialmente en función 
de la duración del trabajo y de las 
exigencias de carácter ergonómico, 

deberá facilitarse un asiento 
provisto de los accesorios apropiados. 
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Técnicas para realizar trabajos temporales en altura 

 Se basan en la utilización de un sistema para el 

acceso y posicionamiento mediante cuerdas 

 Se compone de: 1 línea de trabajo + 1 línea de 

seguridad, con anclajes por separado 

 se utiliza para acceder y salir del lugar de trabajo, 

para sujeción y evacuación o, en su caso, para 

rescate 

 

Trabajos 
verticales  
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UNE-EN 363:2018. EPI contra caídas. 

Sistemas de protección individual contra caídas 

Ensamblaje de componentes previsto para  proteger al usuario contra las 

caídas de altura incluyendo un dispositivo de prensión del cuerpo y un 

sistema de conexión, que puede anclarse a un punto de anclaje fiable.  

 Sistema de acceso mediante cuerdas 
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 Sistema anticaídas  Sistema de retención  Sistema de sujeción 

 Sistema de rescate 



a) El sistema consta como 

mínimo de dos cuerdas con 

sujeción independiente: 
 

 

 La primera cuerda como medio 

de acceso, de descenso y de 

apoyo (cuerda de trabajo) 
 

 La segunda cuerda como medio 

de emergencia (cuerda de 

seguridad) 
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b) Arneses anticaídas adecuados. 

Se facilitarán a los trabajadores y que 

deberán utilizar y conectar a las cuerdas 

de seguridad y de trabajo. 
  

c) Dispositivos de ascenso (B) y/o 

descenso (C).  Conectados en la línea de 

trabajo. Dispondrá de un sistema de 

bloqueo automático con el fin de impedir 

la caída en caso de que el usuario pierda el 

control de su movimiento. 
 

d) Dispositivo de regulación tipo A. 

Conectará la cuerda de seguridad al arnés 

anticaídas para que siga en todo momento 

los desplazamientos del trabajador. 
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UNE-EN 1891 “Equipos de protección individual para la 

prevención de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas 

con funda, semiestáticas” 
Cuerdas textiles, compuestas de alma (o núcleo) y funda (o camisa) trenzada (de 

8,5 mm a 16 mm de diámetro).  

Características: coeficiente de alargamiento bajo y capacidad de resistir las 

fuerzas generadas en una caída (deseable capacidad de absorción de energía). 

Conforme a EN363 se usan las de tipo A (comportamiento superior a las de tipo B) 

La fuerza máxima de parada de la caída no debe superar los 6 kN. 

Resistencia estática sin terminales: Tipo A: 22 kN, Tipo B:18 kN 
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UNE-EN 12841 “Equipos de protección individual contra 

caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de 

regulación de cuerda” 

 Destinados para conectar arneses de asiento o arneses anticaídas a una línea 

de trabajo y a una línea de seguridad (permiten el acceso, salida, cambios 

posición, sostener y proteger contra las caídas) 

 Tres tipos: 

 A: Para una línea de seguridad 

 B: dispositivo de ascenso para la línea de trabajo (accionado 

manualmente, se bloquea bajo la acción de una carga en un sentido y 

desliza libremente en el sentido opuesto)) 

 C: dispositivo de descenso para la línea de trabajo (accionado 

manualmente, movimiento de descenso controlado y una parada sin 

manos en cualquier punto de la línea de trabajo) 
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Tipo A 

• Línea de 
seguridad 

Tipo B 

• Línea de 
trabajo 

Tipo C 

• Línea de 
trabajo 
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UNE-EN 12841 “Equipos de protección individual contra 

caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de 

regulación de cuerda” 



UNE-EN 795:2012 “EPI. Dispositivos de anclaje” 
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A B 

C 
D 

E 

 Publicada en el DOUE en diciembre de 2015 con una advertencia, 
sólo es armonizada para los Tipos B y E 



UNE-EN 361 Arneses anticaídas 

UNE-EN 813 Arneses de asiento 

El arnés debe disponer de dos elementos de enganche independientes para 
conectarlos a la cuerda de trabajo y a la cuerda de seguridad, 
respectivamente.  

El folleto informativo del arnés debe indicar la forma correcta de realizar las 
conexiones 
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Conectores  

(UNE-EN 362)  Equipos de 

amarre  

(UNE-EN 354) 

Equipos de amarre con 

dispositivo de 

regulación de longitud 

 (UNE-EN 358) 

T 

M 

A 

B 
Q 

OTROS ELEMENTOS 
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Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar 

el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento 

del trabajador o sujetos por otros medios adecuados. 
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El trabajo deberá planificarse y supervisarse 

correctamente, de manera que en caso de emergencia, 

se pueda socorrer inmediatamente al trabajador 
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 Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y 

sobre estructuras. 

 Los sistemas anticaídas y de sujeción. 

 Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y 

verificación de los equipos de trabajo y de seguridad. 

 Las técnicas de salvamento de personas accidentadas 

en suspensión. 

 Las medidas de seguridad ante condiciones 

meteorológicas  que puedan afectar a la seguridad. 

 Las técnicas seguras de manipulación de cargas en 

altura. 

Formación adecuada y específica 



FOLLETO 

________ 

________ 

________ 

_______ 
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Arneses, conectores y 

dispositivos de 

regulación de cuerda, 

se consideran EPI 

EPI que forman 

parte de un sistema 

para acceso y 

posicionamiento 

mediante cuerdas 

Cuando sean previsibles 

posibles deterioros por 

agresiones mecánicas (tales 

como abrasiones, roces o 

cortes) producidas por bordes 

de forjado, aleros, 

instalaciones de cabecera… 
Marcado "CE“ + cuatro 

dígitos correspondientes 

al organismo notificado 

que realiza el control de 

la producción 

Montarse, conectarse y 

utilizarse siguiendo el 

folleto informativo del 

fabricante 
Deberían utilizarse elementos para 

la protección de las cuerdas, que 

no afecten a su función (fundas, 

cubiertas o protectores) XXXX 
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  Imprescindible tener una PLANIFICACIÓN PREVENTIVA EFICAZ 

  Establecimiento de PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

  RECURSO PREVENTIVO 

  Supervisión de los trabajos 

  Selección adecuada de los equipos y compatibilidad de elementos 

4. Casos prácticos 

¿Y si no cumplo 
alguno de estos 

requisitos? 
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 Limpiezas fachadas, estructuras 
 Aplicación de pinturas  
 CONTROL AVES (Instalación de malla o redes antiaves, etc.)  
 Instalación y mantenimiento de ELEMENTOS PUBLICITARIOS 
 IMPERMEABILIZACIONES 
 LÍNEAS DE VIDA 
 Mantenimiento de conductos DE AGUAS PLUVIALES 
 Instalación y mantenimiento de CHIMENEAS 
 INSTALACIONES VARIAS: Pararrayos, Cerramientos, Antenas, Tuberías 

de gas, Cableado, Ornamentos, etc. 
 REHABILITACIÓN DE FACHADAS 
 REPARACIONES 
 TRABAJOS VERTICALES en Obra civil y en Mantenimiento industrial. 
 Mantenimiento de aerogeneradores y de torres 
 Labores de apoyo a personal ajeno a lugares de difícil acceso. 
 Puentes, presas, puertos…. 

Ejemplos 



 

 NTP 1108 
 Seguridad en trabajos verticales (I): Riesgos y medidas preventivas - 2018 

 

 NTP 1109 
Seguridad en trabajos verticales (II): Técnicas de instalación - 2018 

 

 NTP 1110 
Seguridad en trabajos verticales (III): Equipos del sistema de acceso mediante 

cuerdas - 2018 

 

 NTP 1111 
Seguridad en trabajos verticales (IV): Técnicas de progresión - 2018 

 

Notas técnicas de prevención 



https://www.insst.es 



Muchas gracias por la atención 

1.Definiciones, normativa y disposiciones generales 

2.Condiciones específicas 

3.Consideraciones 

4.Casos prácticos 

Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas 
y recuerda…. 

UNE-EN 363:2018 

https://www.insst.es 

 NTP 1108 

Formación adecuada  


