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Marcado común según la UNE-EN 365 
 

(Instrucciones de uso, mto, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje) 

 De forma clara, indeleble y permanente 

 En la lengua oficial del país de destino 

 Caracteres legibles e inequívocos 

 Identificación fabricante (nombre/marca)  

 Modelo y tipo / identificación 

 Nº norma y año 
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 Año de fabricación (Año + “día / semana / mes / trimestre”) 

 Nº de lote o serie  

 Pictograma:  

 

 

 … además:  Marcado adicional específico del equipo 
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Marcado común según la UNE-EN 365 

Los usuarios deben leer la información 

suministrada por el fabricante 



Una letra “A” mayúscula en cada 

elemento de enganche anticaídas 

Arnés anticaídas  (UNE-EN 361) 
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RECOMMENDATION FOR USE: 

PPE-R/11.057 “Marking of fall arrest attachment 

points on EN 361:2002 harnesses 

Ubicado a menos de 50 mm del elemento de enganche 
 

Altura mínima de 10 mm 



 Talla 

 Método de cierre o ajuste de cualquier elemento de 

cierre y ajuste del arnés de asiento (ej. pictogramas) 

 Carga nominal máxima (Kg) 

Arnés de asiento (UNE-EN 813) 
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 Si tiene elemento de amarre integrado:  

Máxima carga en Kg 

Máxima longitud del elemento de amarre 

 En el cinturón: 

Talla en cm 

Si solo es para retención: letra “R” 

Cinturón de sujeción y retención  (EN 358) 
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Dispositivos Anticaídas Deslizantes (DAD) 

sobre línea de anclaje Rígida/Flexible 
(UNE-EN 353-1 / UNE-EN353 -2) 
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 En el DAD:  

 Carga nominal máxima y mínima 

 Si el DAD se puede separar de la línea:  

 Indicación orientación correcta 

 Indicación de que el DAD sólo puede ser empleado en la línea especificada por 

el fabricante 

 En la línea: 

 Si el DAD se puede separar de la línea: Indicación de que la línea sólo puede ser 

empleada junto con el DAD especificado por el fabricante 



 Condiciones específicas bajo la que puede 

emplearse (por ej.vertical, horizontal, 

inclinado) 

Dispositivo anticaídas retráctil  (EN 360) 
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 Identificación del modelo o tipo de dispositivo 

Requisitos 
comunes 



 Longitud máxima admisible del absorbedor de energía, 

incluido el elemento de amarre 

(teniendo en cuenta que la longitud total del subsistema compuesto por 

absorbedor, elemento de amarre, terminales y conectores < 2 m) 

Absorbedor de energía con elemento de 

amarre incorporado (EN 355) 
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 Identificación del modelo o tipo de dispositivo 



 Modelo / Tipo conector 

 Número de esta norma y letra de la clase p.ej. EN 362:2004/A 

 Resistencia eje mayor (en posición cerrado y bloqueado) 

Conectores  (UNE-EN 362) 
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Ejemplos de marcados: 



 Tipo de dispositivo de regulación de cuerda  

 Diámetro de las líneas de anclaje (∅ 11) 

 Carga nominal máxima 

 Un pictograma indicando el tipo de líneas de anclaje a utilizar 

 EN 1891 tipo A                Otros tipos u otra construcción        

 Indicación de la orientación correcta en uso normal 

Dispositivos de regulación de cuerda  

(UNE-EN 12841) 
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(A, B, C, A/B, A/C, B/C) 
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2. Aspectos más destacables de la información 

suministrada por el fabricante 

Instrucciones de uso  
Instrucciones  

de mantenimiento  

Instrucciones de las 

revisiones periódicas  

Instrucciones de reparación  

Fichas  

 nombre y datos de contacto del fabricante o representante 

autorizado 

 advertencia indicando que el equipo sólo debe ser usado 

por una persona formada y competente en su uso seguro 

 descripción del equipo, uso previsto, aplicación y 

limitaciones 

 debe existir in situ un plan de salvamento 

 asegurar la compatibilidad de los elementos  

 información sobre el significado de cualquier marcado  

 procedimientos de limpieza 

 procedimientos de almacenamiento 

 recomendación relativa a la frecuencia 

 debe ser al menos cada 12 meses  

 sólo pueden ser efectuadas por personas competentes 

 comprobar la legibilidad del marcado  

 suministrar instrucciones para la reparación  

 en las lenguas oficiales del país  

 persona competente para la reparación autorizada por el fabricante 

 indicando modelo y tipo/identificación  

 medios de identificación 

 año de fabricación y la fecha de caducidad  

 nombre y datos de contacto del fabricante  

 histórico de las revisiones periódicas y reparaciones 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 



Muchas gracias por la atención 

y recuerda…. 1. Interpretación del marcado de los EPI contra caídas de altura. 

 

2. Aspectos más destacables de la información suministrada por 

el fabricante 


