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Atmósferas peligrosas

Contaminadas con agentes peligrosos

Atmósferas con deficiencia de oxígeno
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Aislamiento del medio contaminado

equipos aislantes

Retención de contaminantes

equipos filtrantes
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Equipos filtrantes frente a gases

Tipo: especificidad

Clase: capacidad de protección (tiempo de saturación)
1 (baja), 2 (media), 3 (alta)

Equipos filtrantes frente a partículas

No son específicos

Clase: eficacia de filtración (% de penetración)
1 (baja), 2 (media), 3 (alta)



Centro Nacional de Medios de Protección

Jornada Técnica: EPI en el sector hospitalario – AHC 18.04.2012

CÓDIGO DE 
COLOR 

TIPO DE 
FILTRO CAMPO DE APLICACIÓN PRINCIPAL 

 AX 
Gases y vapores de compuestos orgánicos con 
PE ≤ 65 ºC (éter etílico, cloruro de etilo, óxido de 
etileno, …) 

 A 
Gases y vapores de compuestos orgánicos con 
PE > 65 ºC (etanol, isopropanol, glutaraldehído, 
…) 

 B Gases y vapores inorgánicos (ácido peracético) 

 E SO2 y gases ácidos  

 K Amoniaco y sus derivados 

 Hg Vapores de mercurio 

 NO Gases nitrosos, incluido el NO 

 
SX Gases específicos 

 

Codificación de filtros según UNE‐EN 14387
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CÓDIGO DE 
COLOR 

TIPO DE 
FILTRO CAMPO DE APLICACIÓN PRINCIPAL 

 P    Partículas 
 

 

Partículas
Agentes químicos

Agentes biológicos
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Pieza facial + Sistema que suministra aire respirable

Mascarilla Filtro

Máscara completa Filtro

Mascarilla autofiltrantes
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Aire contaminado Mascarilla Aire limpio

Aire contaminadoEPRAire limpio

Exhalación

Inhalación

Mascarilla quirúrgica vs EPR:
hermeticidad
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Marcado mascarillas autofiltrantes frente a partículas

Identificación del fabricante (marca, modelo)

EN 149:2001 FFP3 NR D

Ensayo de obstrucción (opcional)

NR: no reutilizable más de un turno de trabajo
R: reutilizable más de un turno de trabajo

Tipo y clase

Norma aplicada
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< 70 %

2008/06

+ 60 ºC

- 10 ºC

EN – 14387
EN –143IDENTIFICACIÓN 

DEL 

FABRICANTE

FILTRO COMBINADO
FILTRE COMBINÉ

COMBINED FILTER
FILTRO COMBINATO

A2B2E2K2P3 R

Marcado de filtros

Caducidad ≠ Vida útil 

R: equipo filtrante frente a 
partículas reutilizable

NR: equipo filtrante frente a 
partículas no reutilizable
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¡No protegen frente a la inhalación de gases y vapores!

EN 14683:2006

EN 149:2001
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Factores de adaptación
(ejemplos aplicables al sector hospitalario)

Factores ambientales

‐ Deficiencia / 
enriquecimiento de 
oxígeno

‐ Asfixiantes

‐ Atmósferas 
potencialmente corrosivas

‐ Atmósferas 
potencialmente explosivas

‐ Condiciones climáticas 
extremas

Factores relacionados con 
el trabajo

‐ Ritmo de trabajo

‐ Visibilidad

‐ Comunicación

‐ Estrés térmico

‐ Duración de uso

Factores relacionados con 
el usuario

‐ Estado físico

‐ Características faciales

‐ Gafas / lentes de 
contacto

‐ Accesorios que no son 
EPI

‐ Interacciones con otros 
EPI
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Gracias por su atención

Antonia Hernández Castañeda

ahernandezc@meyss.es
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
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Equipos filtrantes

No asistidos Asistidos
con motor

Frente a partículas Frente a gases /
combinados

Máscara /
Media máscara

+
Filtro

EN 12942

Capucha /
Casco
+

Filtro
EN 12941

Filtro
EN 143

+
Pieza facial

EN 136, EN 140

Mascarilla
autofiltrante

EN 149

Filtro
EN 14387

+
Pieza facial

EN 136, EN 140

Mascarilla
autofiltrante

EN 405

Mascarilla sin válvula de inhalación
y con filtros desmontables

EN 1827

Mascarilla sin válvula de inhalación
y con filtros desmontables

EN 1827

Clasificación de EPR (I)
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Equipos aislantes

de aire fresco

EN 138, EN 269,
EN 14594

de línea de
aire comprimido

EN 14593-1, EN 14593-2, 
EN 1835, EN 12419

autónomos

No asistidos Asistidos de caudal
continuo

con válvula
a demanda

de circuito abierto

EN 14435, EN 137

de circuito cerrado

EN 145

de forma manual Con motor a demanda
negativa

a demanda
positiva

Trajes de protección
ventilados

Clasificación de EPR (II)



Centro Nacional de Medios de Protección

Jornada Técnica: EPI en el sector hospitalario – AHC 18.04.2012

Equipos de evacuación

Aislantes Filtrantes

De circuito cerrado
EN 13794

De circuito abierto
de aire comprimido

Con máscara
o boquilla
EN 402

Con capucha
EN 1146

Con capucha para
evacuación de incendios

EN 403

Filtros de auto-rescate
EN 404

Clasificación de EPR (y III)
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Normas 
armonizadas

UNE‐EN 136:1998 Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, 
ensayos, marcado.

UNE‐EN 140:1999 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de 
máscaras. Requisitos, ensayos, marcado.

UNE‐EN 143:2001 y UNE‐EN 2001/A1:2006 Equipos de protección respiratoria. Medias 
máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, marcado.

UNE‐EN 149:2001+A1:2010 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras 
filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

UNE‐EN 405:2001+A1:2010 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes 
con válvulas para la protección contra gases o contra gases y partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado.

UNE‐EN 14387:2004+A1:2008  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros 
combinados. Requisitos, ensayos, marcado.

UNE‐EN 14683:2006 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo

Actualización 18/04/2012
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Acceso portal EPI del INSHT
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Información sobre normativa, marcado e 
información del fabricante


