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Las redes eléctricas convencionales, tienen: 

 La lectura de la energía es manual.

 La Red de MT está automatizada solo 
en cabecera.

 Es limitada la información de la red 
de BT.
 Las actuaciones en la Red son 

manuales.
. . . .

 Las empresas eléctricas españolas está obligadas a:

 mejorar la eficacia de las redes de energía mediante la TELEGESTIÓN, lo que hace 
obligatorios unos CAMBIOS.
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Las redes eléctricas convencionales, TIENEN QUE EVOLUCIONAR hacia lo 
que se llaman REDES INTELIGENTES, en las que : 

La lectura de energía y calidad es 
remota…

También la programación de potencia 
contratada…

 y la conexión y desconexión del 
suministro se realiza a distancia .

 Mejora de la supervisión de redes MT y BT.
 Detección instantánea de averías en la red.
 Respuesta automática y control en tiempo real.
 . . .

TAMBIÉN SE OBTIENE:  
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¿Donde hay que instalar equipos en la red de distribución?

Centralización 
de contadores

Centros de
transformación

Órganos de corte 
en red (OCR)

Reconectadores (Rec)

STs y Strs

Centros de
transformación

Regulador de tensión

Centros de reparto
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En “centralizaciones de contadores”

¿Dónde se instalan equipos ?

 En las centralizaciones de contadores se instalan:
 Contadores específicos (inteligentes) que permiten comunicarse y enviar y/o 

recibir información mediante un sistema de comunicación específico (PRIME).

Contadores específicos “PRIME”
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 Cuadros de BT convencional de CTs 

En este cuadro de BT convencional con equipos STAR se han instalado:
 Tres transformadores de intensidad.
 Captación de tensiones “R” “S” “T” “N”. 
 Armario de protección básica con:

 Seccionamiento/cortocircuito de los circuitos de transformadores de intensidad. 
 Protección con fusibles-magnetotérmico del circuito de captación de tensión. 

 Canalización eléctrica a los armarios de telegestión y supervisión.

Canalización eléctrica de:
Transformadores intensidad
Captación de tensiones

Armario de telegestión
Supervisión BT

Transformadores
de intensidad

Captación de
tensiones

Armario de protección 
básica

El cuadro convencional debe estar protegido. Si no es así,  hay puntos en 
tensión cerca del armario que hay que proteger antes de trabajar en él.

¿Dónde se instalan equipos ?
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� Celdas de mampostería con aparamenta al aire de MT en CT 

En estas celdas de mampostería con equipos STAR se han instalado:
� Tres sensores de tensión.
� Tres transformadores de intensidad.
� Acoplador de PLC.
� Canalización eléctrica a los armarios de telegestión y supervisión.

Equipos y elementos instalados con el proyecto STAR

Sensores de tensión

Acoplador PLC

Transformadores intensidad

Canalización eléctrica BT
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� Celdas compactas de gas 

Equipos y elementos instalados con el proyecto STAR

En estas celdas compactas aparamenta con gas, con STAR se han instalado:
� Tres sensores de tensión.
� Tres transformadores de intensidad. 
� Acoplador PLC.

Acoplador PLC
Sensores de tensión

Transformadores
intensidad
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¿Qué equipos o elementos se instalan en las redes  eléctricas?

Armario de telegestión
y supervisión BT

en CTS intemperie

Armario de telegestión
y supervisión MT

en CTs

Armario de telegestión
y supervisión BT

en CT

Armario de 
protección básica

en CT

Armario de interconexión
tierra de servicio y herrajes

en CT

Armario de telegestión
y supervisión BT

en CT 
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Esta situación se pueda dar al colocar las puestas a tierra de trabajo en BT, en cortocircuito y 
conectadas a la tierra de neutro, lo que permite el contacto entre ambas tierras.

Armario de unión
de tierras

INTERCONEXIÓN DE LAS PUESTAS A TIERRA DE UN CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN

R S  T N

Puesta a tierra de herrajes

Puesta a tierra de neutro

V Bastidor cuadro BT

ENTRE LA PUESTA A TIERRA DE NEUTRO Y LA PUESTA A TIERRA DE HERRAJES 
PUEDE HABER DIFERENCIAS DE TENSIÓN QUE PONGAN EN PELIGRO AL 

TRABAJADOR QUE TOQUE SIMULTÁNEAMENTE ELEMENTOS CONECTADOS A 
AMBAS. Esta situación puede ser más frecuente en los trabajos sobre los equipos 

STAR. PARA EVITARLO SE UNEN EN EL ARMARIO INSTALADO PARA ELLO.
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El desarrollo de la TELEGESTION, requiere:
• La sustitución de contadores (10.300.000) 

• Equipar los Centros de Transformación (80.000) con comunicaciones.

• Establecer una red de comunicaciones de acceso para 10,4 millones de nodos.

• Un sistema de telegestión. 

14
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FASES DE LOS TRABAJOS STAR Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA

TRABAJOS EN UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTERIOR

1.- ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES EXISTENTES Y REPLANTEO

2.- INSTALACIÓN

A.- TRABAJOS PREVIOS (NO ELÉCTRICOS)

B.- TRABAJOS EN DESCARGO (EN ALTA TENSIÓN)

C.- TRABAJOS EN REGIMEN ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN

3.- PRUEBAS, RECEPCIÓN y PUESTA EN SERVICIO
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NO SE PUEDEN REBASAR LAS PROTECCIONES DE 
DISTANCIA DE LAS INSTALACIONES CON NINGÚN 

ELEMENTO
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EL PERSONAL TENDRÁ LA DOTACIÓN DE EPI Y
EQUIPOS DE TRABAJO NECESARIOS

• La toma de medidas sobre una parte en tensión no protegida
requiere el aislamiento de manos y a nivel del suelo. (Alfombra)

• Para la medida de distancias se cuenta con medidores laser. Los
flexómetros metálicos no se deben emplear en instalaciones
eléctricas en tensión ni en su proximidad.



Trabajos STARprevención

18



Trabajos STARprevención

19

PROCEDIMIENTOS ( M.O.) PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA DE 
TELEMANDO Y AUTOMATIZACIÓN DE LA RED (STAR)

Código Título
MO.02 P4 04 Mantenimiento de equipos de Telegestión 

y Automatización de Red 
MO.02.P3.11 Gestión de Incidencias en Equipos de 

Telegestión y Automatización de Red
MO.06.P1.12 Recepción de Instalaciones Proyecto de 

Distribucion eléctrica
MO.06.P1.15 Petición, Instalación y Puesta en Servicio 

de Instalaciones STAR
MO.06.P1.14 Integración de CTs
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FIN


