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A lo largo de los proximos meses se publicaran actualizaciones de

las aplicaciones afectadas. 'ﬁ' Ergonomia m
Disculpen las molestias N /

s Psicosociologia Ver mas b
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APLICACIONES DE SEGURIDAD

pea Calculo de la superficie libre minima por

‘| Distancia de seguridad de cortinas :
ﬁ I L3l trabajador

0 SEMA - Seguridad de las maquinas
fotoeléctricas 0 agricolas

Las maquinas agricolas deben cumplir unos

Determinacion de la distancia de seguridad necesaria Célculo de la superficie libre minima por trabajador en |

para el correcto posicionamiento de las cortinas @ requisitos de disefio y fabricacion destinados a espacios de trabajo, segun las exigencias del Real E]
fotoeléctricas en su funcion de proteger garantizar la proteccion de la seguridad y la salud del Decreto 486/1997.
adecuadamente a las personas de las partes... @ | operador durante su utilizacion prevista.
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R Accidentes de trabajo. Control Almacenamiento de productos quimicos N
(M estadistico E"a en recipientes moviles. Reglamento APQ

Calculo de los indices de siniestralidad (en un periodo Permite conocer si se aplica la tabla 2 del nuevo
de referencia determinado, normalmente el anual) y Reglamento de Almacenamiento de Productos [E]

control estadistico mediante el célculo del indice de Quimicos para recipientes moviles en el caso de que
frecuencia, a través de un diagrama mes a mes 0 a... en un mismo almacén independiente se disponga d... @
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Esta aplicacion ayuda a determinar la distancia de seguridad necesaria para el correcto posicionamiento de las cortinas fotoeléctricas en su funcion de proteger
adecuadamente a las personas de las partes peligrosas de las maquinas en aplicaciones industriales
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@ Sobre la aplicacion

Informacidn y variables

Cuestionario
Entrada de datos

Recursos adicionales

Enlaces y referencias bibliogréficas
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SOBRE LA APLICACION

Cuando la cortina fotoeléctrica se utiliza para proporcionar una funcién de parada de seguridad, la maquina debe poder parar las operaciones peligrosas antes de que sea posible alcanzar la
zona de peligro. Para ello, la cortina fotoeléctrica debera posicionarse a la distancia suficiente de los peligros especificados de la maquina para asegurar que esta pueda parar o alcanzar una
situacion segura antes de que cualquier parte del cuerpo de una persona pueda alcanzar la zona peligrosa al atravesar la cortina

El célculo de esta distancia de seguridad se basa en la norma armonizada UNE-EN ISO 13855:2011 «Seguridad de las maquinas». Posicionamiento de los protectores con respecto a la
velocidad de aproximacion de partes del cuerpo humano.

Esta norma internacional da orientaciones para aproximaciones tipicas sin tener en cuenta otros tipos de aproximacion, por ejemplo corriendo, saltando o cayéndose.
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SOBRE LA APLICACION

‘-

Formula general:

S=kT+C

S, distancia de seguridad, es la distancia minima, entre la cortina y la zona peligrosa, necesaria para impedir que una persona, o una parte de una persona, alcance la zona peligrosa antes
de que se interrumpa la funcion peligrosa de la maquina (mm).

k, parametro de la velocidad de aproximacion, es una constante calculada a partir de los datos sobre velocidades de aproximacion del cuerpo o partes del cuerpo (mm/s).

T, tiempo de parada total del sistema, es el intervalo de tiempo entre la activacion de la cortina y el cese de las funciones peligrosas de la maquina, que debe incluir la suma de (t1 + t2)
(segundos)

« 11, tiempo de respuesta de la cortina, tiempo maximo transcurrido desde la activacion de la cortina hasta que esta genera la sefal de parada
« 12, tiempo de parada de la maquina, tiempo maximo requerido para que cese la funcion peligrosa de la maquina, es decir el tiempo necesario para detener la maquina después de
recibir la sefal de parada emitida por la cortina

C, distancia de intrusion, distancia que una parte del cuerpo (normalmente la mano) puede recorrer mas alla de la cortina hacia la zona peligrosa antes de que se active la cortina.

Dependiendo del modo de aproximacion de la persona o de una parte del cuerpo a la zona de deteccion de la cortina, esta formula general para el calculo del posicionamiento se concretara
en una serie de formulas particulares.

El célculo de la distancia minima, S, comprende tres pasos:

1. Determinacion de la distancia minima al atravesar la zona de deteccion de la cortina, Sy (a través de la cortina).
2. Determinacion de la distancia minima para evitar acceder a la zona peligrosa por encima de la zona de deteccion, en el caso de que sea posible, Sgg (por encima de la cortina).
3. Comparacion de Sgr Y Sgo para determinar la distancia, S. Se debe escoger el mayor valor que resuite de la comparacion.

1) Alcance a través de la cortina Sgr
Posibilidad de acceso a la zona peligrosa atravesando la cortina

Aproximacion
perpendicular

zona peligrosa
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SOBRE LA APLICACION

= Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.
« Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.
« Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las maquinas y por la que se modifica la Directiva 96/16/CE
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& ATRAS CUESTIONARIO

* Empresa:

*Maquina:

Localizacion:

*Marca:

Modelo:

N° de serie

Afiadir fotografia

X CANCELAR SIGUIENTE >
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& ATRAS CUESTIONARIO

*Empresa:
INSST

*Maquina:
PRENSA

Localizacion:
TALLER

*Marca:
CNVM

Modelo:
1023

N° de serie
00015236

Afadir fotografia

X CANCELAR SIGUIENTE -




=¥ GOBIERNO MINISTERIO ‘
" DEESPANA DE TRABAJO NS St
| I Y ECONOMIA SOCIAL

1971 - 2021

No camera found
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& ATRAS CUESTIONARIO

* Marca:
CNVM

Modelo:
1023

N° de serie
00015236

Anadir fotografia

X CANCELAR SIGUIENTE -
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Modo de aproximacion

* Seleccione en funcion del modo de aproximacion a la zona de deteccion

Perpendicular

Paralela

i—’ i Angular
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Aproximacion perpendicular

El calculo de la distancia minima, S, comprende 3 pasos:

1. Determinacion de la distancia minima para impedir acceder a la zona peligrosa al atravesar la zona de deteccion de la cortina, Sgr
2. Determinacion de la distancia minima para impedir acceder a la zona peligrosa por encima de la zona de deteccion, en caso de que sea posible, Sgo
3. Comparacion de Sgry Sro para determinar la distancia S. Se debe coger el mayor valor que resulte de la comparacion

Contacto | Aviso legal | Accesibilidad | Politica de Cookies | Mapa Web
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Otros condicionantes
En algunas aplicaciones, ademas de su funcion de proteccion, la cortina fotoeléctrica se puede utilizar para la reiniciacion del ciclo de funcionamiento de la
maquina. Esta utilizacion es excepcional y solo se permite en condiciones muy estrictas

* ¢Se va a utilizar la cortina fotoeléctrica para reiniciacion del ciclo de funcionamiento de la maquina?

) Si

Contacto | Aviso legal | Accesibilidad | Politica de Cookies | Mapa Web
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& ATRAS CUESTIONARIO

Otros condicionantes
En algunas aplicaciones, ademas de su funcion de proteccion, la cortina fotoeléctrica se puede utilizar para la reiniciacion del ciclo de funcionamiento de la
maquina. Esta utilizacion es excepcional y solo se permite en condiciones muy estrictas

Aviso

Condicionantes: En este caso; la capacidad de deteccion (d) debe ser < 30 mm
Si d< 30 mm, entonces la S minima debe ser 150 mm
Sid <14 mm, entonces la S minima debe ser 100 mm
En este modo de utilizacion de la cortina fotoeléctrica se deben considerar otros requisitos adicionales

| Aviso legal | Accesibilidad | Politica de Gookie
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| Paso 1: Determinacion de Sy
Célculo de C ®
C =8(d-14)

* Introducir el valor de d en mm: @

© Debe ser menor o igual que 30

4q2 mm }
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Paso 1: Determinacion de Spt

Calculo de C @
C =8(d-14)
* Introducir el valor de d en mm: @
14 mm J
Contacto | AleAccesibilidWookies | Mapa'Web —r—
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Paso 1: Determinacion de Spt ®
Sgr: distancia minima desde la zona peligrosa al plano de deteccién més proximo de la cortina para impedir el alcance a través de la cortina (mm)

* Introducir valor de t; en segundos:

0.014 s
* Introducir valor de t; en segundos: @
0.2 s

Contacto Aviso legal | Ace d | Politica de Cookies | Mapa Web
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“' Portapapeles 1 d
(— ANTERIOR S|GU|ENTE Elemento no recopila
elementos para aume

espacio disponible
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* ¢.Es posible el acceso a la zona peligrosa pasando por encima de la cortina sin que ésta se active? @
Si

® No

Contacto | Aviso legal | Accesibilidad | Politica de Cookies | Mapa Web

“ Portapapeles 1 de 24
e ANTERIOR SIGUIENTE 9 Elemento no recopilado: elimine
elementos para aumentar el

espacio disponible
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CUESTIONARIO

Paso 3. Determinacion de S por comparacion
Aproximacion perpendicular

' Valor de S:

Distancia de seguridad calculada:

500 mm

GENERAR INFORME




