
Laneko arriskuen PREBENTZIOA 
Erauzketa-Industrian…

…denon gauza da.
Prebentziorako neurriak

Saia zaitez obra-hondakinen ibilgailuak ez gainkargatzen. Ibilgailuen 
mugimenduak luizia sor dezakeen dardara transmititzen dio lurrari. 
Ez itzazu beharrezkoa ez denean erabili. Luizi bat gertatuko 
delakoaren zantzu txikienaren aurrean, leku seguru batean kokatu 
obra-hondakinak gainean ez erortzeko.

Hondeaketa garaian, segurtasun uhala lotu makineria erabiltzean eta 
egiaztatu kabinak ez duela kalterik.

Ez ezazu lehergairik maneiatu ez baduzu formakuntzarik, ezta berau 
egiteko baimentzen zaituen Lehergaien Maneiu Lizentzia ez baduzu.  

Hautsez betetako eremuetan arnas-ekipo egokia erabili. Lanean 
lurrin organiko kaltegarrien askapena gertatu ezkero, ekidin hauen 
arnasketa.

Lantokiaren aireztapen egokia mantendu, era natural edo behartuan. 
Laneko tenperaturarekin bat datorren arropa erabili. Aterperik gabe 
lan egin ezkero, eguzki, euri eta haizearen aurkako babes neurriak 
erabili. Baldintza atmosferikoek istripu bat eragin dezaketela ikusi 
ezkero, eginbeharra eten.
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