
Laneko arriskuen PREBENTZIOA 
Kimika-Sektorean…

…denon gauza da.
Prebentziorako neurriak

Lanean erabiltzen ari zaren likidoren bat isurtzen bazaizu berehala 
garbitu ezazu zure lankidea edo zu zeu irristatu ez zaitezten.

Banakako babes-ekipoak erabili itzazu, batez ere aurpegi eta 
eskutakoak. Larrialdietako dutxak eta begi-garbitzaileak likido 
arriskutsuen ontzi-aldaketak egiten diren eremutik gertu daudela 
ziurta zaitez, baita ongi dabiltzala. 

Agente hauek maneiatzen dituzun bakoitzean eskularruak erabili, 
nahiz eta ontzia ongi itxita edo mantenduta dagoela pentsatu.

Denboraldi luze eta iraunkorrak ekiditeko ezarrita dauden 
prozedurak jarraitu. Beharrezkoa bada arriskura egokitutako CE 
markaketa duten banakako babes-ekipoak erabili.

Larrialditako planak zehazki ezagutu, azkar eta inprobisazio gabeko 
era batean jokatu ahal izateko.

Pertsonen maila
bereko erorketak

Zipriztinak
ontzi-aldaketetan

Agente arriskutsuekin
azaleko kontaktua

Agente kimikoekiko
esposizioa

Sutea eta
eztanda


