SENALIZACION DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

Senales de advertencia

/A /a\

Materias inflamables  Materias explosivas Materias toxicas Materias corrosivas ~ Materias radiactivas  Cargas suspendidas
Vehiculos Riesgo eléctrico Peligro en general Radiaciones laser ~ Materias comburentes Radiaciones
de manutencion no ionizantes
Campo magnetlco Riesgo de tropezar  Caida a distinto nivel Riesgo biolégico Baja temperatura Materias
intenso nocivas o irritantes

Senales de prohibicion

OO

Prohibido fumar Prohibido fumar Prohibido pasar Prohibido apagar
y encender fuego a los peatones con agua

Agua no potable Entrada prohibida Prohibido a los vehiculos No tocar
a personas de manutencion

Senales de obligacion

PP®OR0

Proteccion obligatoria Proteccién obligatoria  Proteccion obligatoria Proteccion obligatoria  Proteccion obligatoria  Proteccién obligatoria

de la vista de la cabeza del oido de las vias respiratorias de los pies de las manos
Proteccion obligatoria Proteccion obligatoria Proteccion individual Via obligatoria Obligacion general
del cuerpo de la cara contra caidas para personas (acompaniada si procede,

de una sefal adicional)

Senales de equipos
de lucha contra incendios

Direccion que debe seguirse

Senales de salvamento
O SOCOrro

- n Teléfono para la lucha

Manguera contra incendios Escalera de mano Extintor contra incendios

- no autorizado

!

Via/salida de socorro

!
e

Teléfono de salvamento Via/salida de socorro

N

Direccion que debe seguirse (sefal indicativa adicional a las siguientes)

O T

Primeros auxilios Camilla Ducha de seguridad Lavado de los ojos

Senal complementaria
de riesgo permanente

ANMVUNT

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO

Cuando sea apropiado complementar las
senales con informacion escrita, los rotulos
deberan ajustar sus colores a los de la senal
a la que correspondan:

e letras blancas sobre fondo rojo

e letras negras sobre fondo amarillo
e letras blancas sobre fondo verde

e letras blancas sobre fondo azul

Prohibido acceso Maquina J M
o

a personal fuera de servici

ACTUACIONES PREVENTIVAS
BASICAS

1 Identificar y evaluar riesgos

2 Aplicar medidas preventivas para la
eliminacion, minimizacion y control de
los riesgos

3 Senalar s6lo como medida complementaria
v hunca como medida sustitutoria,

e Seleccionando el tipo, tamano y material
de las senales
e Ubicandolas en lugares visibles
e Informando a los trabajadores de su significado
» Manteniéndolas y controlando su aplicacion

DIMENSIONES DE UNA SENAL
PARA DISTANCIAS INFERIORES A 50m
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ke 2000 ]
S = Superficie de la sefial en metros cuadrados fé
L = Distancia en metros desde la que puede percibirse |

la sefial (UNE 1011-1990) i

Este cartel recoge exclusivamente
las senales en forma de panel |
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