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Associacido Mancomunitat Sanitaria
de Prevencio (aMSP)

L'aMSP es un servicio de
prevencion de riesgos laborales
mancomunado que presta los
servicios de seguridad, higiene y
ergonomia y psicosociologia
aplicada y vigilancia de la salud en
el ambito sanitario y sociosanitario
en Cataluna.

Consta de una Unidad Central
ubicada en la ciudad de Barcelona
y una red de entidades asociadas,
distribuidas por el territorio con
unidades de prevencion ligadas a
través de un sistema de direccion
funcional.

http://www.amsp.cat
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Seleccion

IDENTIFICACION
DELOSRIESGOS

;

iPuede el riesgo
eliminarse?

)| Eliminarlo
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en origen colectiva

) §
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Seleccion y adquisicion
TPRL: Identifica la necesidad de uso de un Equipos de Proteccion Individual en
cada puesto de trabajo

TPRL: Definir las caracteristicas del EP| necesario

* ¢De qué riesgo quiero proteger al trabajador?

* ¢Qué parte de cuerpo quiero proteger?. Vias de entrada

* Naturaleza y magnitud de la exposicidon. éEn qué tareas? ¢Qué tiempo
dedica a estas tareas?

e Tengo que proteger a un solo trabajador o a un conjunto de trabajadores.
éCuantos?

» (Caracteristicas del trabajador. ¢ Hay trabajadores especialmente

“sensibles?

¢Qué hay disponible en el mercado?

= Servicio de compras

Trabajador
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Seleccion y adquisicion

Caducidad
Cantidad

cUso

Accesorios Instrucciones/ compartido?
Folleto
informativo

éEs de un sédlo
uso O es
reutilizable?

Mantenimiento
del equipo/
Limpieza
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Definir las caracteristicas tecnicas EPI’s

Informacion fabricante / distribuidor

Ropa de proteccion riesgo biolégico UNE-EN 14126

Tipo 3B Liquidos pulverizados
Tipo 4B Liquidos presurizados

ISO 16603 / ISO 16604 (clase 1 a 6) Resistencia del
material a la penetraciéon de liqguidos contaminados
bajo presion hidrostatica

EN ISO 22610 (clase 1 a 6) Resistencia del material a
la penetracion de sustancias impregnadas con
liguidos contaminados por roce mecanico

priSO 22611 (clase 1 a 3) Resistencia del material a
la penetracion de aerosoles liquidos contaminados
EN ISO 22612 (clase 1 a 3) Resistencia del material a
la penetracion particulas sélidas contaminadas
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Buzo de proteccion Impermeable a |a pulverizacion y a particulas solidas e productos

quimicos de Intansioad Imitads
Buzc de proftecclan impermeabis a |a pulverizaclan y a particulag stiidss da productes
quimicos de Intansldad Imitads P y
Descripcion: | EPICal I tipod +5 + 6, antiestanco
Confeccion: Buzo con capucha, cremaliera de dodle via y solapa proteclora.
Desripsion: EPI CaL 11, lpo £ + 5 + 6, antestatca _Eidsticos en capucha, ctura, pufice y lobilios, costuras temoseladas
Confeccitn: Buzo con capucha, cremaliera ds datke I y solapa proteciors. Caracteristicas: Proteccion conlra contaninacion radioactiva y agenies DIclogicos.
Elasiicns &n capucha, cintura, pufios y boblios, costuras temoseladas. Antiestatico
Caracterizbicas: Proteceidn contra comaminacion radioactiva v agemizs biclogicos. Materia prima: Capa extenior 100% poletiend
Anlistzss Capa intestor 100% pospropiienc
Materla prima: Capa exterior 100% paledlena Gramaje: | 65 gm" (+5%) |
L Coapi kst B pen i Color: | Bianco |
- E2ATiaEN Tallas: | SMHLXLXXL |
Tallag: | S0 | Pregentacion: | 25 Uds. / cala (embolsaco Indivioual) |
_Pragentacion: | 35 Uos. / cia embolsa0o ndhicual) |
3N Beq0N-
Hormas CE DaBcripcion
EN 340:2002 ‘ de 13 ropa de
EN 130342005 Froleccien pulverizaciin quimica Imiaca - tipo
EN 139622004 Froleccien contra Bilidas —ipo 5
EN 140652005 Froleccln contra qUImicas |iquidss: prendas oan coaluras
Impermeaties 3 spray - ipo d
EN 1148-1:2005 Fropledades. anitiessatkas (reskstencla superficie)
JEMoTEaOn2 | Prolecolon contraparticulas radioactivas |
EN 1412652003 Fraleccién corira agenes biolbgloos
Propledades MBicas:
Eneayor_ Dsscripcian Unidadse  Resufados  ClassEN
Propledades Niaicas: Ressenca 3 |3 abrasion Cicios >10 <100
 Ensayon® | Descripelon | Unidsdes | Resultados | ClasaEM Emm m:u% KN gs
S50 | feeeendass aea oce N ISO78SE " Agielamienio por fedtn ciclee SLTT . —
_EMEs2 | Reslsiencls ala perioracion i 6.2 1 ASISO73  Fuema N 40,6'16,7 1
1502060 | Reslstendla ala roura KN 23 1 B Fecincs Tt e N ) 3
150 TE5S ; ED par exion [ »15k=alK 4
_ASISOTE | Fuerza desoarm frapezoics i ADENET 21
EN 5082 Fesiglencla de a5 costuras H 554 3
Repelencia y permeacien de producios quimicos liguidos
Enzayon® | Descripcion Producto Rapslancla % | Pensfrachin %
EN 358 Repeienca quimica | Ackly BULRG 30% e []
{para prendas ipo 5) | Hidnowldo o2 sodlo 10% | 201 [
. *EN 1412¢ - Protaccion conira agentse Infecciosos:
an minuios
EM 353 | Pemnezaciin quimica ACkID sulirco 30% 45 - ceion Conra 12 sangra y 150 16604:2004 6
JpsrEprendaslipa 304 | Hdoeko de sodo 10% | =540 A2 corporalee

Tluides
Protsccion conira e asrosolas 3 (valor maximo)
Diologic: & contaminacgos




Definir caracteristicas de los EPI

Informacion fabricante/ distribuidor

BATA PARA PROTECCION RADIOLOGICA
MAXIMA GARANTIA DE PROTECCION

DISENO ERGONOMICO
Su especial patronaje aumenta el confort reduciendo al minimo el peso en los hombros.
Su cinturén proporciona maxima comodidad de uso.

CORTE DE PRECISION
El material se sella, no se desgarra ni perfora como ocurre al cortar con cuchillas.

MATERIAL LIGERO DE ULTIMA GENERACION
Reduce el peso hasta en un 20% sin disminuir el nivel de proteccién)

NIVELES DE PROTECCION DE 0.25. 0.35 0 0.50 MM Pb EQUIVALENTE

La Unién Europea aconseja utilizar protecciones de 0.35 mm Pb o inferior.
SUPERFICIE ANTIBACTERIANA

- Resistentes a sangre, betadine, contrastes, etc.
- Pueden retirarse con agua jabonosa hasta 40°C.

GRAN VARIEDAD DE COLORES

- Colores lisos y duraderos.

- Posibilidad de bordar nombres y logotipos.
LAVABLES CON AGUA Y JABON HASTA 40°C

FABRICADO EN EUROPA
Garantia de calidad.

ESTANDAR INTERNACIONAL IEC61331-3
DOS ANOS DE GARANTIA
LIBRES DE LATEX

€ =

FOLLETO DE INFORMACION DEL FABRICANTE

Gracias por haber elegido la gama de productos de proteccion radiolégica de produc-
cion Suiza. Este folleto es aplicable 2 los dispositivos de proteccién radiolégica WIRO-
MA. Nuestro objetivo durante la fabricacion es conseguir minimizar la exposicion a la
raciacion del paciente, médicos y personal sanitario en general, 2l mismo tiempo que
pretendemos asegurar los niveles de radiacion necesarios para una utilizacion terapéu-
tica y de diagnosis. Nuestro vestuario de proteccion ha sido desarrollado para trabajar
con rayos-x tradicionales (radiacién por fotones). No es adecuado para la proteccién
frente a radiacion gamma.

Instrucciones de Uso

Teniendo en cuenta los niveles de conocimiento y formacién de los usuarios, nuestras
instrucciones se basan en la suposicién de que a los productos se les va a dar un uso
adecuado. El grado de proteccién proporcionado por las distintas referencias esta
indicado en |z etiqueta respectiva (ej. Ref. 412029, Modelo 412-WBT, 110 x 110 em, H
/ Pb 0.35/60-125/ MM, EN61331 3:1999). Emplee el material de proteccion radio'!c'i-
gica Unicamente de acuerdo con las prescripciones de proteccién radiolégica validas
(tamano, grado de proteccién, etc.). El vestuario de proteccion y cualquier parte de
éste no deben utilizarse para otros propésitos. Su uso no es adecuado en la protec-
cion frente a: riesgos mecanicos, elevada temperatura, campos electromagnéticos,
etc. Tampoco deben utilizarse con fines de entrenamiento fisico, como musculacion y
ejercicios circulatorios. Los nifios usarén el material de proteccion exclusivamente bajo
la supervision de personal cualificado.

Almacenamiento

Mantener los delantales colgados adecuadamente permite prolongar el tiempo de utili-
zacidn del mismo. Siempre que sea posible, no los almacene doblados. En este caso, los
puntos de plegado del material de proteccidn se exponen innecesariamente a una carga
mecanica que en el peor de los casos conduciria a una reduccién de la proteccién. Se re-
comienda almacenar las prendas de proteccion radioldgica cerca del lugar de trabajo, en
lugares facilmente accesibles. Los objetos cortantes asi como los instrumentos punzan-
tes, deberan mantenerse alejados ya que podrian cortar o dafar el material de protec-
cion. Evite el contacto del material de proteccion radiolégica con disolventes agresivos
(acetona, disolventes celuldsicos, etc.) y sus vapores. No almacene los delantales en salas
oscuras (con vapores de soluciones fijadoras o liquidos de revelado). Evite la exposicién
2l sol del material durante su almacenamiento (ej. en el borde de una ventana).

Mantenimiento

Las indicaciones sobre su limpieza se encuentran impresas en |a etiqueta. Las manchas
o marcas producidas por betadine, sangre, medios de contraste o cualquier solucion
pycualmente agresiva, deberan ser eliminadas lo antes posible utilizando un trapo
hur.nedo. El tejido de la superficie externa tiene un recubrimiento impermeable, y es
resistente al alcohol. El material externo NYLON est3 compuesto por un material de
base (100% poliamida) y un recubrimiento. El material externo MAGIC est3 compuesto
por poliuretano (100%) elastico. La limpieza del material externo de las prendas de
protgccién radiolégica, ya sea NYLON o MAGIC, puede realizarse segun se indica a
continuacion:
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Definir caracteristicas de los EPI

Informacion fabricante/ distribuidor

 Lavado a2 mano (con un trapo himedo a un maximo de 40°C)

Para una desinfeccién regular, recomendamos el siguiente agente:

* Spray Fugaten; compuesto de etanol, mento, agente emulsionador, aceites e@é(eos y agua.
Los cierres de Velcro tienen que ser limpiados con regularidad para garantizar que se
adhieran firme y correctamente, Las particulas de polvo y restos de suciedad deben
retirarse con un cepillo.

Duracion y Garantia )

La duracién de las prendas y dispositivos de proteccién radiolégica puede variar con-
siderablemente dependiendo del uso y mantenimiento que se realice sobre ellos. Por
esta razon, el nivel de proteccién debe ser revisado regularmente. La gerantia del
fabricante es de 12 meses.

Transporte N ) )
No doble ni pliegue el vestuario de proteccién radiclégica. El material de proteccion
debe enrollarse y empaquetarse en cajas estables al transporte.

Para su seguridad -
Verifique regularmente (al menos una vez cada semestre) de sus dispositivos de pro-
teccién radiolégica. En la pagina 2 de estas instrucciones de uso, hay una tabla que
debe rellenarse como registro de las inspecciones llevadas a cabo,

o 3

Por favor, asegiirese de que di itive es & 2do prof " T
y de forma ecoldgica. Devuelva cualquier prenda de proteccién radiolégica defec-
tuosa u obsoleta a su suministrador.

El producto elegido debe ajustarse al tamafio del usuario (vea las instrucciones es-
pecificas a continuacion). No se recomienda un uso prolongado de las prendas de
proteccion radioldgica para una proteccién total {mandiles completos),que presenten
una equivalencia en plomo superior 2 0.35mm. Véase en la etiqueta. E_n el caso de
pruebas de larga duracion o de que los exdmenes se realicen en cortos intervalos qe
tiempo unos tras otros, la sala de rayos-x y/o las instalacicnes de rayos-x deberan
estar equipadas con dispositivos de pr i6n ad, d Iiberandc_ al personal de
la obligacién de llevar el vestuario de proteccién. Cuando vaya a realizar un examen
de rayos-x, lleve siempre el dosimetro. El vestuario y fos dispositivos de proteccién no
eximen de |2 obligacién de llevar el dosimetro.

ADVERTENCIA: La proteccion frente a rayos-X solo se
puede conseguir con un tejido de un nimero atémico
superior. Esto puede al con plomo (nt
atémice Z=82), pero también con otros metales. En
ier caso, los jonados se incor-
poran en todos los dispositivos de proteccién radiols-
gicay son perjudiciales para la salud. Por favor, maneje
con cuidado los dispositivos de pr i6 diolégi
y reviselos con regularidad. Evite cualquier contacto
directo con el de p ion que i P

B4 |t aadr aredetadk
an Bunaha NA17 122012 WIDAMA AR | Ecbiineenn TT— 1

Material de proteccién radiolégica Vinilo Plomado:
Material de proteccion altamente flexible (80% polvo de plomo, 20% material base’
consistente en varias capas incorporadas dentro de los delantales de proteccion col

una superficie estructurada, sin oxidacion, sin vapores, insolubl psulada)

Material de proteccién radiolégica X-light ©:

Material de p i6n muy ligero y al flexible, ir o en los delantale
de proteccion en varias capas, igual que el vinilo plomado. Adems de plomo, tambié:
se incorporan otros metales (bario, molibdeno, etc.). Con una superficie estructurada
sin oxidacién, sin vapores, insoluble (encapsulada).

Material de proteccién radiolégica libre de Plomo:

Material de proteccion altamente flexible, vinilo enriquecido con sustancias metalica:
(bario, malibdeno, etc. pero plomo no), consistente en varias capas incorporadas den.
tro de los delantales de proteccién con una superficie estructurada, sin oxidacién, sir
vapores, sustancias protectoras insolubles (encapsuladas). Las materias incorporadas
se fabrican al exponerse a una radiacion fluorescente cuyo efecto debe supervisarse.
Estos mandiles deben utilizarse durante un breve E

enda un uso prolongado de los mismos. [ 51 |

94% |

75 |

98%
97% 99%

Tejido externo Nylon:

Nylon tradicionalmente procesado. Especialmente
miento antibacteriano. Este material externo prote
proteccién frente a dafios de tipe mecénico provoca
de animales (en veterinaria). Manchas de Betadine, s
almente agresivos pueden limpiarse fécilmente con

Argumentacién
Una proteccién contra las radiacion

Tejido externo Magic®: de [a carga de radiacion

Nuevo material flexible, eldstico y resistente. Manch:
y liquidos parcialmente agresivos pueden limpiarse f;
(max. 40°C).

en el marco de una radiografia toraci

Comedidad en el uso: Nuevos estindares IEC
Las prendas de proteccion radiolégica WIROMA pro|
tabilidad. E| material de proteccion esta integrado e
lo tanto el material es flexible y se adapta mejor al cuc
da. Por faver, consulte mas abajo lasinstrucciones esp

En la actualidad un delantal de 0.5

ofrecer delantales de 0.5mm Pb.

ATENUACIONES DEL MATERIALDE | 1. g0 qonoe

60-s, la carga de Iz radiacidn de los importes de hoy aapi

es reducird en un 1% (98% en vez del 99%) en el srea

de laradiacidn dispersa a favor de una reduecion de pesoen 1/3 {5,1kgenlugarde 7,5
kg) justifica la seleccion de una plataforma de 0,35 mm de Pb (equivalente de plome).

La innovacién técnica conduce a Iz reduccién

Deacuerdo coninformes de expertos, la carga de radiacion registrados hace 40 afos - e, g

ca- la superacion de la carga registrada hoy por hasta

20 veces. Expresado en otras palabras: En comparacion con las radi iografias tomadas en e/

Muy corta 1% 90
corta LS 00
Grande media LM 10 75
larca LL 20
[ Extra larga LE 30
Fﬂ:&h;_
corta
Medida especial

80

X- 1
Extralarga [~ XLE | 130

Dimension A

Longitud desde el centro del hombre hasts el borde inferior.

Dimension B

Anche frontal de los delantales de proteccian radioldgica con clerres a
los lados.

Dimensién C

Circunferencia de las batas de proteccion radiolégica can cierres cen-
trales y trasero,

un 5% sol

La aplicacién de los nuevos estindares IEC tiene &n cuenta el mencionado desarrollo.

mm Pb no se censidera adecuado; es muy pesado

¥ puede ser perjudicial para la espalda del usuario en tiempos de uso prolongados.
Teniendo esto en cuenta, a medic plazo los proveedores europeos deberian dejar de

Las medidas mencionadas mis abajo hacen referencia a los siguientes productos:

Guantes, protectores ovéricos ¥ gonadales, semidelantales y cobertores: consulte con

DIOLOGICA
- - ~ — * Batas: 431-LSW, 434-LSW-COM, 533.Dsw
Equivalenciade | Pesoen | A asokl | : 413-AWC, 412-WBT, 421-SDO
ome en mm Pb | kg/m’ | Radiacion primaria  * Faldille: 538-JUp
0125 3 20% © Chaleco: 437-TOP, 537-TOP
0.25 33 [ 89% las instrucciones especificas de cada producto,
WIROMa Az 1o . ’ Medida estandar

larga
[_Extralarca | |___sE_ |

ME

[—Muy corta |
[ coma ]
| lorga |

Extra larga

Las di A ByCsondi minimas.

Tallas espe-
ciales

Es_tas tallas han sido disefadas. especificamente para pequenias
(circunferencia maxima de 80 cm) ¥ personas grandes (circunferen-
cia maxima de 130 cm)

Etiquetado

Las etiquetas incorporadas en los

cion

al al simbole de identificacion CE:

c)

frontal y, si es diferente, el valor
de la parte trasera.

(alta), LC (Ligera, cerrado), HC

(Alta, cerrado) Light)

El valor de atenuacion medio
expresado en grosor de plo-
mo, con el simbolo Pb seguido hamal
el grosor en milimetros segin {bane frormal)

lo siguiente: Para todos los de- o Pe
lantales de proteccion el valor (parte trasera)
proporcionado por la parte

Magic blue

0.35 mm Pb

Mancomunitat Sanitaria de
PREVENCIO

productos contienen la siguiente informacisn adi-

Identification [ Examples
a.) Nombre o marca registrada del | ..
i Wiroma AG
fabricante Material exterior
b Letras para la idenificacién del ety b S
tipo de proteccién, Llligera), H L H, LC or HC incorporado (p.e]. X-




Definir caracteristicas de los EPIS

Informacidn fabricante / distribuidor

Cumple con las siguientes normativas, directivas

Directiva 93/42/CEE relativa a los Productos Sanitarios
Real Decreto 1591/2009 relativo a los Productos Sanitarios
Norma EN552 (94) Esterilizacién de productos sanitarios. Validacion y control de rutina de la
esterilizacion por irradiacién
Norma EN556 Esterilizacién de productos sanitarios. Requisitos que deben cumplir los productos
sanitarios cuya etiqueta incluya la palabra “estéril”
EN 455 “Guantes médicos para un solo uso”
Parte 1:“Ensayos para la deteccion de agujeros”
Parte 2:“Requisitos y ensayos para la determinacidn de las propiedades fisicas”.
Parte 3:"Requisitos y ensayos biolégicos
EN 374 “Guantes de proteccion contra los productos quimicos y los microorganismos.”
Parte 1: Terminologia y requisitos de prestacion
Parte 2: Determinacidn de la resistencia a la penetracion
Parte 3: Determinacién de la resistencia a la permeabilidad de los productos quimicos

EN 420:2003 “Guantes de proteccién. Requisitos generales y métodos de ensayo”.

ASTM D 6124-01 2004 “Test estandar de evaluacién de contenido de polvo residual en guantes
médicos “

ASTM D 3577 “Envasado de guantes quirlrgicos de caucho.”

1SO 9001:2008, 1SO13485:2003/AC:2009 Certificados control de calidad

1SO 11137-1:2006 “Esterilizacion de productos sanitarios”

1SO 10282:2002 “Envasado de guantes quirurgicos de caucho”

I1SO 14001:200 “Certificado de gestion medioambiental”

ASTM F1671 “Test de resistencia de materiales utilizados en equipacion para quiréfano a la
penetracion de patégenos sanguineos”

ASTMF1671 “Test de penetracion viral”

Propiedades Fisicas

Propiedad

Nivel de Prestacién/Resultado

Norma de Referencia

B Py

5

EN 420:2003

Cumple, AQL < 1,5

EN 455-1:2000 (1)

Ausencia de Agujeros
D

Cumple EN 455-2:2009, EN 420:2003
Fuerza a la rotura (original) Min 12N EN 455-2:2000
Fuerza a la rotura (envejecido) Min 9N EN 455-2:2000 (2)
Tensién de estiramiento Max 1.8 N ASTM D 3577-01
Elongacion % (original) Min 750 ASTM D 3577-01
Elongacién % (envejecido) Min 600 ASTM D 3577-01
C Residual de Polvo <90 mg ASTM D 6124
Contenido de Proteinas <80 pg/g EN 455-3: 2000 (3)
Ensayo de fuga al aire No hay fuga EN 374-2:2003

Ensayo de resistencia de penetracion d

agua

No hay fuga

EN 374-2:2003

Mancomunitat Sanitaria de
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Adquisicion

Pliego econdmico
Precio

Departamento de
compras

Procedimiento
de compra

Caracteristicas
técnicas (normativa)
valoracion de usuarios

. Mancomunltat Sanitaria de
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Hospital 1

Hospital 2
Hospital 3

Hospital 4
Hospital 5

Ejemplo de Valoracion

Composicién del material y de su comportamiento
Se valoraran las caracteristicas de calidad del material de acuerdo con
requerimientos de uso de productos. Hasta 15 puntos

Confort
(3 puntos)
que tenga la minima

Guantes estériles para la manipulacién de citostaticos , sin
polvo y sin proteina de latex. Composicion
POLIISOPROPENO, Grosor (dedos 0,23mm, palma
=0,17mm, pufio =0,17mm)

Resistencia Impermeabilidad Adaptabilidad L P . . ., ,
rigidez para la técnica a Tipo de embalaje y forma de presentacion del producto Se valorard
(4 puntos) (4 puntos) (4 puntos) o L. ) .. e .
utilizar con la méxima el tipo de abertura, la rapida y facil visualizacidon de las diferentes
proteccién caracteristicas y especificidades del producto 5 puntos
4,00 4,00 3,50 2,00
4,00 4,00 4,00 4,00 . -
4 4 4 3 Ergonomia en el uso y adecuaciéon del producto a los
procedimientos médicos o sanitarios se valorara la
2,00 4,00 2,00 1,00 compatibilidad de los mismos al procedimiento del centro. 14
3,50 4,00 3,38 2,50 puntos
Hospital 1 32,00
Hospital 2 32,00
Hospital 3 34,00
Guantes muy finos, con poca resistencia.
Dificultad en la manipulacién de viales ya
que resbalan
Hospital 4 Poca seguridad en la manipulacion 16,00
Hospital 5 28,50
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Informacion al usuario

éDe que riesgo te protege?

¢En que actividades debes utilizarlo?
éForma correcta de utilizacion?
éCémo hay que mantener el equipo?

¢Donde se encuentra en el centro?

NORMAS DE USO ANO...,
Puesto de trabajo:
Elactromecsnico
Pantalla de soldadura .
Zona de trabajo:

zDe que riesgo protezeel equipo?

El =quipo protegs del riesgo de exposiciona las radiacionss no ionizantes (ultraviolsts)
en los ojos v de provecciones de metal en fusion en la cara.

;En que actividades debes usarlas?

Al realizar soldadumm aléctrica El sradode protacciondel filtro contra radiaciones no
ionizantss de las pantallss que hay en el servicio 25 de 12. Se adjunta cuadro
informativo.

;Cualesla formacomrectade uso?

¢ Pantallas demano: Tomsr la pantalla por el mango y situarladelantade la camauna
distanciatal queproteia la caray 2l cusllo delas parficulas incandascantas. El ocular
filtrants dabe situarse a la altura da= los ojos.

* Pantalla da cabaza:Dabacolocarsala bandade contomo sobrael parimatro craneal
de= forma quese adapts & la cabeza Labandass regulsbls uns vez hacho =l sjusts,
sa coloca la pantalla d= forma que cubra toda la cara v 2l cuzllo.

§Como debe mantenerse el equipo?

Despuss da utilizaral equipo s2limpiars con unpaio saco que no daspranda palusa.
Cuando alsuns pantslla esté dsteriorada desbes informar al rasponsable de
mantenimisnto

;Donde se encuentran en el centro?
Encontraras [as pantallas coleadas en &l cuadro junto a los 2quipos d= soldaduras.
Encontrards dos pantallas en cads equipo.

Comentarios

Estas pusden ser utilizadas porvarnios trabgadores portanto debes guardados en &l sitio
indicado.
Debe soldarse en la terraza nunca en el sotano de mantenimiento.

Modelo quebay enTs actualidad en el hospital sy S
CLIMAX ~418-U/412R Préxima pextslon:
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Muchas Gracias
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