
factores de inestabilidad
ezegonkortasun faktoreak
(PUEDEN PROVOCAR VUELCO)
(TRAKTOREA IRAULI DAITEKE)

Trabajo en pendientes / Maldan aritzea.

Irregularidad del terreno / Lurraren egoera.

Equipos acoplados / Erantsitako ekipamenduak.

Giro mal efectuado / Gaizki biratzea.

Bloqueo de las ruedas traseras / 
Atzeko gurpilak blokeatzea.

Punto de enganche elevado / Lotura puntua goian egotea.

Aceleración brusca / Bat-batean azeleratzea.
Cabina

medidas preventivas / prebentzio-neurriak
Utiliza un tractor adecuado a la tarea, con ROPS y 
cinturón de seguridad abrochado. Si la ROPS es 
abatible, despliégala. 
Erabili zeregina betetzeko egokia den traktore 
bat, ROPSarekin, eta segurtasun-uhala jarri. 
ROPSa tolesgarria bada, zabaldu.

Mejora la estabilidad del tractor (ancho de vía 
máximo, contrapesos y lastres).
Hobetu traktorearen egonkortasuna (bidearen 
zabalera maximoa, kontrapisuak eta lastak).

Realiza el mantenimiento del tractor (revisión 
periódica de frenos, dirección, transmisión, 
embrague...).
Egin traktorearen mantenu-lanak (balaztak 
aldian behin berrikusi, gidagailua, transmisioa, 
enbragea...).

Somete al tractor a las inspecciones periódicas 
reglamentarias.
Egin aldian aldiko arauzko ikuskapenak.

Evita el exceso de confianza, la fatiga y las 
prisas al conducir. 
Ez gidatu gehiegizko konfiantzarekin, 
nekaturik edo presaka.

Actúa sobre la superficie del terreno 
(elimina piedras y tocones, rellena hoyos y 
baches, etc.).
Lurra moldatu (kendu harriak eta 
motzondoak, bete zuloak…).

Bastidor de 4 postes
4 zutabeko egitura

Bastidor de 2 postes delantero
Aurreko egitura, 2 zutaberekin

Bastidor de 2 postes trasero
Atzeko egitura, 2 zutaberekin

Presta atención a las situaciones peligrosas y 
sigue las normas de conducción segura. 
Kontuz ibili egoera arriskutsuetan eta bete 
gidaritza seguruaren arauak.

tIpos de Rops
Rops motak

procedimiento de instalacion de  
cinturon de seguridad /

El tractor no dispone de cinturón de seguridad 
Traktoreak ez du segurtasun-uhalik

¿El tractor tiene anclaje de cinturón?
Traktoreak ba al du ainguralekurik uhalarentzat?

Incorporar un 
cinturón de seguridad 

homologado
Paratu 

segurtasun-uhal 
homologatu bat

Sustituir el asiento por 
otro que incorpore el 

anclaje de cinturón
Aldatu eserlekua: 

paratu uhal- 
ainguralekua duen bat

Incorporar un 
cinturón de 

seguridad al asiento
Paratu 

segurtasun-uhal
bat eserlekuan

de las muertes por
vuelco podrian evitarse
iraulketek ekarritako 

heriotzen %99ekidin 
daiteke 

estructura de proteccion en 
caso de vuelco (rops)

Irauliz gero pertsona babes�
teko egitura (rops)

cinturon de seguridad
segurtasun-uhala

El tractor no dispone
de ROPS / Traktoreak 

ez dauka ROPSik

¿Es posible comprar 
un tractor nuevo?
Traktore berri bat 

eros daiteke?

Instalar ROPS 
homologada / ROPS 

homologatua instalatu

Instalar ROPS siguiendo 
las instrucciones del 

Manual de Reformas de 
Vehículos / Instalatu 
ROPSa; horretarako,
Ibilgailuak Aldatzeko 

Eskuliburuaren 
jarraibideak bete

¿Existe alguna ROPS 
para ese modelo de 
tractor que se haya 
ensayado? / ROPS 

motaren bat probatu 
al dute traktore 
eredu horrekin? 

Comprobar en Bases de datos del MAPA**
Egiaztatu MAPA** datu-basean

Comprobar en
Egiaztatu hemen

* https://bit.ly/32vKnVg y http://bit.ly/2K24X9i
** https://bit.ly/2K2aeh6

¿Existe alguna ROPS 
homologada para ese 

modelo de tractor?
Ba al dago traktore 

horrentzat egokia den 
ROPS homologaturik?

SÍ/BAI

NO/EZ

SÍ/BAI

SÍ/BAINO/EZ

Lista de compatiblidad del fabricante
Ekoizlearen bateragarritasun-zerrenda.
Bases de datos del MAPA* / MAPA* datu-basea

procedimiento de instalacion de rops
ropsa instalatzeko prozedura

Siguiendo las instrucciones del Manual de Reformas de Vehículos
Ibilgailuak Aldatzeko Eskuliburuaren  jarraibideak jarraituz

 segurtasun-uhala 
instalatzeko prozedura
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SÍ/BAI NO/EZ
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