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Introduccion

4

2016 Alemania: expediente de restriccion presentado a la ECHA - Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006. En
dicho expediente se indica que la sensibilizacion respiratoria, debida a la exposicion tanto cutanea como por
inhalacion a los diisocianatos, causa anualmente alrededor de 5.000 casos en los trabajadores de asma
profesional por lo que es necesario tomar medidas a escala de la Union.

EE—— Restriccion REACH

Comision Europea - Plan de Accion del Pilar Europeo de Derechos Sociales (2021-2027)
Plan Europeo de Lucha contra el Cancer
Estrategia de Sostenibilidad para las sustancias quimicas 2020

Exposicion a diisocianatos es causa del 9-15 % de los casos de asma ocupacional

» Nueva Directiva (UE) 2024/869 valores limites vinculantes (OEL y STEL) en el Anexo | de la Directiva sobre
agentes quimicos

—— Limites ocupacionales

Internal
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Reglamento (UE) 2020/1149

modifica Anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006 — Restriccion n°® 74

B O=C=N - R — N=C=0 alifaticos y aromaticos

W Usuarios industriales y profesionales, todos los
trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena.

® Concentracion de diisocianatos individualmente y en
conjunto = al 0,1 % en peso

» Desde 24/02/2022 etiquetado obligatorio: «A partir
del 24 de agosto de 2023 es obligatorio tener la
adecuada para proceder a un uso industrial o
profesional».

» Desde 24/08/2023 formacioén obligatoria antes de
su utilizacion y gue se revisara como minimo cada
5 anos.

6 13.06.2024
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Nombre N.° lista CE N.° CAS
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate 202-112-7 91-97-4
4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate 202-966-0 101-68-8
Hexamethylene diisocyanate 212-485-8 822-06-0
A-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9
4,4'-methylenedicyclohexyl diisocyanate 225-863-25124-30-1
m-tolylidene diisocyanate 247-722-4 26471-62-5
2,4, 6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate 218-485-4 2162-73-4
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate 219-799-4 2536-05-2
1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene 220-474-4 2778-42-9
1,5-naphthylene diisocyanate 221-641-4 3173-72-6
1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene 222-852-4 3634-83-1

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate 223-861-6 4098-71-9

2,4'-Methylenediphenyl diisocyanate 227-534-9 5873-54-1

O -BASF
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https://www.boe.es/doue/2020/252/L00024-00027.pdf

Comunicacion alo largo de la cadena de distribucion
Fichas de datos de seguridad y Etiqueta - Restriccion n° 74

B Ficha de datos de seguridad
» Seccibén 2.2. Elementos de la etiqueta
“A partir del 24 de agosto de 2023 es obligatorio tener la formacidon adecuada para proceder a un uso industrial o profesional.”
“EUH204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reaccion alérgica” (CLP)

» Seccion 3: Composicion/Informacion sobre los componentes
ldentificacion del componente y su porcentaje si es una mezcla.

» Seccién 15 : Informacion reglamentaria. 15.1. Reglamentacién y legislacién en materia de seguridad, salud y
medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Numero en lista: 74

B Etigueta
“A partir del 24 de agosto de 2023 es obligatorio tener la formacidén adecuada para proceder a un uso industrial o profesional.”
“‘EUH204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reaccion alérgica”

O -BASF
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Nivel de formacidn segun riesgo de exposicion
Restriccion n°® 74. Punto 4

Aplicaciones de espuma de un
componente: bajo riesgo inhalacion y
dérmico

*Todos los usos industriales y profesionales

*Manipulacion mezclas abiertas a temperatura ambiente (incluye tineles espuma)
*Pulverizacion en cabina ventilada
*Aplicacion mediante rodillo y/o brocha
+*Aplicacion por immersion y vertido
.y *Tratamiento mecéanico de articulo no completamente curados y no calientes
I nte rmed 1a eLimpieza y residuos

Aplicaciones en grandes superficies
(brocha y rodillo) tienen un riesgo
moderado inhalatorio y dérmico

*Manipulacion articulos no curados
«Fundicién Aplicaciones de pulverizacion y en
*Mantenimiento y reparacion caliente tienen un riesgo elevado
*Manipulacién abierta en caliente inhalatorio y dérmico

ANVEZ1aP4=101=1 -Pulverizacion al aire libre con ventilacion limitada (solo natural) y de alta energia

O -BASF
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Contenido de la formacidon segun nivel de riesgo
Restriccidon n® 74, Punto 5

General: Todos los usos industriales y profesionales

Quimica, peligrosidad, Intermedia: mezclas abiertas, rodillo, brocha, inmersion y
exposicion, valores limites, vertido, limpieza y residuos
proceso de sensibilizacion,

olor, volatilidad, viscosidad, Mantenimient i6n del
temperatura y peso molecular, antenimiento, gestion de

higiene personal, EPI, riesgo cambio, evaluacion de las

Avanzada: Fundicion,
mantenimiento, pulverizacion con
ventilacion limitada

cutaneo e inhalacion, riesgos | Instrucciones de seguridad . -

de los procesos, plan de ° existentes, riesgos Certificaciones e§peC|flcas
proteccion, ventilacion, relacionados con procesos | Para usos especificos
limpieza, fugas, de aplicacion utilizados cubiertos, pulverizacion fuera
mantenimiento, eliminacién de de la correspondiente cabina,
envases vacios, proteccion manipulacion abierta de
circundantes, etapas criticas, formulaciones calientes
comportamiento

O -BASF
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ISOPA y ALIPA: Asociaciones Europeas
Restriccion n° 74. Punto 7

/ ISOPA N “El proveedor... garantizara que se proporcione al destinatario material pedagogico y

cursos de formacion con arreglo a los puntos 4 y 5 en la lengua/s oficial/es del Estado.”
HUNTSMAN @ Shell Chemicals

Enriching ves through innavation

|SOPA: Asociacién Europea de productores

4@_} /fg};rsodcw iChem de diisocianatos aromaticos y polioles
/'\ ALIPA: Asociacion Europea de productores
\ o -BASF covestro de isocianatos
- ’ “—’ /
- ALIPA N\ https://www.safeusediisocyanates.eu/

- BASF
We create chemistry covestro

vVenwreX ~
@ evonik

\ POWER TO CREATE
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“Safe Use and Handling of Diisocyanates Trainings”
Intranet online training

11
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A principal Cursos en linea v Formadores Vv Recursos FAQ v Contacto E3 ES v

Le damos la bienvenida a los

cursos de formacion sobre la
manipulacion y el uso seguros
de diisocianatos.

Formacion autbnoma

Formacion para formadores P-4



“Safe Use and Handling of Diisocyanates Trainings”
Formacion para formadores

Contenido de formacion para formadores

El Reglamento (UE) 2020/1149 introduce una restriccion que hace obligatoria la finalizacién exitosa de una formacidén antes de usar diisocianatos. "Dicha formacion sera
impartida por un experto en seguridad y salud en el frabajo con competencia adquirica por la formacion profesional pertinente."

Con el fin de obtener acceso al material de capacitacion desarrollado por ISOPA / ALIPA y sus socios aguas abajo, ISOPA / ALIPA ha definido 2 categorias de
capacitadores:

Formador interno de la empresa/experto en seguridad en diisocianatos

Un formador actua como empleado de su empresa y, como resultado, es responsable de capacitar a los empleados de su empresa o a los clientes de su empresa.

Formador externo /experto en seguridad en diisocianatos

Un formador es una persona que trabaja por cuenta propia o un empleado de un instituto de formacién/consultoria que imparte formacion a los alumnos a cambio de una

tasa. Si estas interesado en reservar una formacion presencial virtual o una formacion presencial con un formador externo, consulta nuestra lista de formadores y
contacta directamente con ellos.

Opcion 1 Opcion 2
ISOPA/ALIPA ofrece un curso de Formacién de Formadores en cooperacion con el Dr. Manfred Giersig. TUV Rheinland ofrece un curso de 3 dias en cooperacién con ISOPA / ALIPA destinado a certificar expertos.
Al finalizar el curso, la persona recibe un certificado ISOPA / ALIPA. Al finalizar el curso, la persona recibe un certificado TUV Rheinland / ISOPA / ALIPA.

Esta sujeto a una tarifa establecida por el Dr. Manfred Giersig. Esta sujeto a una tarifa establecida por TUV Rheinland. (Disponible a partir de abril de 2023).

internail



Usos de DIl por Sectores de aplicacion Osco R c?°

Diisocianato + Poliol

Vapor Use i Adhesives Elexibl M .
Substa nce pressure Formulation 5et_|n and f exipie Rigid foam Elastomers Composites Cleaning Foundry . unu;mer 9 POI|Uretan0
{25°C) coatings _ - i1onts oam in polymer
1.5 ® +
Dl Pa(209C) * paints * * * *
1.2-10-3 x +
4.4'-MDI Pa
X paints + c X+ cC X X X X X X X
2,4-TDI 2.8 Pa ® X X X ¥ ¥ ¥ Una vez ha
HDI 2.2 Pa X X H reaCC|Onad0
. 55103 completamente
2,4-MDI X X+ C X+ C X X+ C X X X X . .
Pa el diisocianato,
IPDI 0.34 Pa X X X X los productos
H12-MDI 2'3;10'3 X X X X acabados
resultantes no
NDI X # X # X X .
7.610-4 liberan
2,2'-MDI ' X ¥+ ¥+ C X ¥+ X X ® . .
Pa diisocianato en
mXDI 0.2 Pa X * X x* condiciones
mTMXDI 0.8 Pa X normales de
# oil additives in lubricants uso.
= pptical lenses and thermoplastic
= thermoplastic
c=also consumer use
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Sectores de aplicacion

Isopa ALIPA

Espumas aislantes rigidas Espumas (semi) flexibles Madera y fundicién
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Formacion para trabajadores

Espumas aislantes rigidas
Aqui puede encontrar formaciones

* produccion de material aislante o productos y articulos con materiales aislantes

* zplicacion de espuma en spray (tambien cubre las aplicaciones de poliurea)

Formaciones disponibles

Espumas aislantes rigidas - W -
i 2 CAREE ) a oD AREE

A s
N - N

003 Pulverizacion en cabina ventilada, 011 Aplicaciones de pulverizacion fuera de 018 Pulverizacion en cabina ventilada,
manipulacion de mezclas abiertas, una cabina de pulverizacion limpieza y residuos
limpieza y residuos

033 Pulverizacion fuera de una cabina 055 Medidas de gestion de riesgos para 072 Programa de formacion en
ventilada, Manipulacion abierta de la las plantas de produccion de espumas produccion de electrodomésticos
15 13.06.2024 formulacion caliente o tibia rigidas de PU a partir de MDI



Formacion trabajadores
Recubrimientos

Recubrimientos

Recubrimientos

Aqui puede encontrar formacion para los trabajadores que la scliciter

* Recubrimientos con brocha o rodillo

* Recubrimientos por inmersion o vertido

* Revestimiento por pulverizacion en una cabina ventilada

* Barnizado por aspersion fuera de una cabina ventilada

* Tintas gque contienen diisccianatos en imprentas

16 13.06.2024

=

2 Y

..;\'

003 Pulverizacion en cabina ventilada, 005 - Recubrimientos con brocha o 007 - Inmersion o vertido, manipulacion
manipulacion de mezclas abiertas, rodillo, manipulacion de mezclas abiertas, de mezclas abiertas, limpieza y residuos
limpieza y residuos limpieza y residuos

=3 I Inscripcion BN i -

%-%

011 Aplicaciones de pulverizacion fuera de 018 Pulverizacion en cabina ventilada, 019 Pintura profesional - Aplicacion en
una cabina de pulverizacion limpieza y residuos cabina de pulverizacion

‘s e F

=== Web B
D .

020 Recubrimiento con brocha o rodillo, 022 Application by brush and roller, 023 Pintura profesional - Pintar con
manipulacion abierta de formulaciones cleaning and waste brocha o rodillo

quimicas calientes o tibias, limpiezay

residuos

024 Aplicacion por inmersion o vertido, 033 Pulverizacion fuera de una cabina 034 Pintura profesional - Pulverizacion
manipulacion abierta de formulaciones ventilada, Manipulacion abierta de la exterior Aplicacion
quimicas calientes o tibias (2 40°C), formulacion caliente o tibia



023 Pintura profesional - Pintar con brocha o rodillo

INSCRIPCION

Tutorial Video on Self eLearning
Programa de entrenamiento - duracién aprox. 35 Minutos httpS://WWW.iSOpa .Org/Wl:)-
En esta formacién por Internet (programa de autoaprendizaje) ensefiamos los siguientes temas: COntent/u p|OadS/2023/03/|SO PA bOOk d WBT V3.

Temas: m [ )4

Madulo 1 - Pintar con brocha o rodillo

 Introduccion Tutorial Video on Admin Account

: f:c;::c:s;:el:: j!z::::::?la sensibilizacion httpS://WWW. ISOpa .org/wp-

® Como reconocer los productos con diisocianatos COntent/U p|03d5/2023/05/|so PA Admin ACCOU nt
®  Salud personal V3.m|g4

Pintura profesional - Pintar con brocha o rodillo - 023

® Respuesta de emergencia

e Seguridad basada en el comportamiento

. Riesgo-s en.felacién- con la aplicacién: | Helpdesk:
® ® Aplicacion de pintura con brocha o rodillo . . .
e Gestion del cambio training@safeusediisocyanates.eu

Este programa de autoaprendizaje concluye con un cuestionario. Una vez que haya visto todos los mddulos y

1 aprobado el cuestionario, recibird un certificado que podra descargar en formato PDF e imprimir.

Internal


https://www.isopa.org/wp-content/uploads/2023/03/ISOPA_book_a_WBT_v3.mp4
https://www.isopa.org/wp-content/uploads/2023/03/ISOPA_book_a_WBT_v3.mp4
https://www.isopa.org/wp-content/uploads/2023/03/ISOPA_book_a_WBT_v3.mp4
https://www.isopa.org/wp-content/uploads/2023/05/ISOPA_Admin_Account_v3.mp4
https://www.isopa.org/wp-content/uploads/2023/05/ISOPA_Admin_Account_v3.mp4
https://www.isopa.org/wp-content/uploads/2023/05/ISOPA_Admin_Account_v3.mp4

024 Aplicacion por inmersion-o'vertido, manipulacion
abierta de formulaciones quimicas calientes o tibias (2

40°C),limpieza y residuos

INSCRIPCION

Aplicacién por inmersion o vertido, manipulacién abierta de formulaciones quimicas Médulo 2 - Inmersidn o vertido

calientes o tibias (2 40°C), limpieza y residuos 024
* Riesgos especificos: Buceo y lanzamiento L . . X
Programa de formacién - duracién aproximada de 75 minutos Médulo 4 - lepleza yre siduos

. - . . * Cultura de seguridad
En esta formacién basada en la web (programa de autoaprendizaje) ensefiamos los siguientes temas ® Introduccién
Modulo 1 - Formacion basica ® Ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer

) ; # Riezgos especiales: Pulverizacion fuera de una cabina de pulverizacion
®  ;Qué son los diisocianatos? M o B
. antenimiento y reparacion
Etiquetas y fichas de seguridad de los productos ® Equipo de proteccién personal para la limpieza

* Cestién del cambio

Instrucciones de uso
# Situaciones tipicas de limpieza

Peligros en la manipulacién de dilsocianates Médulo 3 - Manipulacién de formulaciones quimicas calientes o tibias (= 40°C)

Quimica de los diisocianatos # Eliminacidn de liguidos derramados
* Introduccién

Cémo puede estar expuesto . . L. .
* Situaciones tipicas de los residuos

El alor no es un indicador fiable de peligro * Riesgos en relacién con la solicitud

® Medidas de emergencia

Sensibilizacié I
ensibilizacién ®  Ventilacién local

Ventilacién * Primeros auxilios en caso de contacto con diisocianates

* Equipo de proteccién personal (EPP)

Equipo de proteccién personal

# Descontaminacion de bidones v GRGCs

Higiene * Contaminacién cruzada

Riesgos y aplicaciones ® FRiezgos en relacion con el proceso

» Comportamiento seguro en el lugar de trabajo

Comportamiento y seguridad
®  Medidas de emergencia Este programa de autoaprendizaje concluye con un cuestionario. Cuando haya visto todos los mddulos y haya

Medidas de emergencia
superado el cuestionario, recibird un certificado que podra descargar en formato PDF e imprimir.

Gestién del cambio * Evaluacién periédica de las instrucciones de seguridad

Eliminacién de los envases . B Nota: Asegurese de ver todos los modulos en su totalidad para acceder al cuestionario.
® Mantenimiento Yy reparacion

Evaluacién de las instrucciones de seguridad

* Cestidn del cambio

Normativa y cédigos nacionales



Guide to select the right training
Training matrix

B Training matrix April 2024

Level |Tasks as defined in the legislation Training Content Training Modules*
m Platform (For Trainers only)
Number

Chemistry of diisocyanates

Toxicity hazards

Exposure to diisocyanates

Occupational exposure limit values

How sensitization can develop

Odour as indication of hazard

Importance of volatility for risk

Viscosity, temperature, and molecular weight of

diisocyan ates General training
Personal hygiene

Persanal protective equipment needed T 045 containing all aspects which are 001+Q

Risk of dermal contact and inhalation exposure defined in the legal text
Risk in relation to application process used
Skin and inhalation protection scheme
Ventilation

Cleaning, leakages, maintenance
Discarding empty packaging

Protection of bystanders

Identification of critical handling stages
Behavior-based safety

19 13.06.2024
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https://www.safeusediisocyanates.eu/wp-content/uploads/images/documents/Training%20Modules_Tasks_Matrix_March_2023_EN.pdf

Guide to select the right training

Training matrix
B Training matrix April 2024

Level |Tasks as defined in the legislation Training Content Training Modules*
Platform (For Trainers only)
Number

Handling open mixtures at ambient 003 mg ;;:ﬂuﬂ::!ﬂ booth . open mixtures, 001 +005+004+3 lavel 3
'|'EI11PE":I1'IJTE' tll"lCl foam fUﬂﬂElS] T 007 Dipping and pouring, opan mixfure, cleaning and waoste 01 + 008 + 004 + 010+3

TS Handling epen mibdures at ambient femperatures, cleaning ond waosta 001 +004+010+5)
5Prﬂ:‘i:l'l!;ill in IEII:'H’E'I'I‘:'I:"'EI:' booth TO18 Spraying in a ventilaoted booth, deaning and waste 001 +005+010+5) lawval 3
Application by roller Applicalion by brush or roller, o

. opan handing of hot and warm

APP“EUHGI‘I hY brush T 020 Tt e 001 +004. 7+01 3+H010+G
Appﬁcuﬂm by d‘ipp’ing and pguﬂng T 022 Applicafion by brush or roller, cleaning and waste 001+006 7+010+3)

To23 Professional painting- Pointing with brush or roller 021_1+3
Mechanical post treatment (e.g., roat Cleoning ond Waske _ i QLG
cuﬁing} of not 'f'U||"|." cured articles To4g* znmncrmltuhn;nf adhasives and sealants / Small pockoging O4B+C
which are not warm anymore . Professional appication o
Cleaning and waste Flooring and waterproofing applcations

Professional opplication
Any other uses with similar exposure L High Prassure Injection Resins Lt
thro Ugh the demnal and/or To81% industrial Application of adhesive: and sealonts 05140
inhalation route Small pockoging of ambient temperature
Additional behavior-based aspe cts ToOs2* Industnal Application of adhesives and sealonts at room femperafurs 001 +052+G
Maintenance T oo Producfion & Formulation of Dilsocyanates confaining Products 001 +2.3+C
Mﬂl‘lﬂg&l‘l‘lEl‘l‘l‘ of ChﬂﬂgE TOT1 Continuous Manufoctuing of Elaslomers (incl. TPU} Troining Program HOT LVE
Evaluation of existing safety
E:Lﬂ;lnc:;clﬁg ?ic:nn to application e enees Produstion frening Fregem e
process used
20 13.06.2024
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https://www.safeusediisocyanates.eu/wp-content/uploads/images/documents/Training%20Modules_Tasks_Matrix_March_2023_EN.pdf

Guide to select the right training

Training matrix

B Training matrix April 2024

Handling incompletely cured
articles (e.g.. freshly cured, still
wiarmy)

Foundry applications

Maintenance and repair that needs
access fo equipment

Open handling of warm or hot
formulations
(> 45°C)

Spraying in open air, with limited or
only natural ventilation (includes
large industry working halls) and
spraying with high energy (e.g.
foams, elastomers)

And any other uses with similar
exposure through the demal
and/or inhalation route

T 044 Flexible moulded foam
T047 Flexible Slabstock Foam
Industrial application of polyurethane
1053 adhesives, process steps above 45 °C or
by spraying or at laminating speeds
above 100 m/min
Industrial application of adhesives and
T 054 sealants
Maintenance and repair of equipment
1055 Risk Management Measures for MDI in
factaries produced rigid PU foam
T 054 Print Shops = 2 Component Inks
T 057 Wood composites products

HencHng Incofipletaly it |

articles (e.g.. freshly cured, still
warm)

Foundry applications

Maintenance and repair that
needs access to equipment

Open handling of warm or hot
formulations

(>45°C)

Spraying in open air, with
limited or only natural
ventilation (includes large
industry working halls) and
spraying with high energy
(e.g.. foams. elastomers)

And any other uses with similar

exposure through the demal
and/or inhalation route

T005

" Appiication by brush or roller, open mixture, Cleaning ond '

Spraying outside a ventilated booth. open mixtures, cleaning

Tou ond waoste

T012 Foundry Applications

T013 Ofther (non4praying) oppication process of Paints ond
Coatings. open handling of hot and warm formulafions

TO19 Professional painting - Spray Booth Application

T024 Dipping or pouring. open handing of hot or warm formutations
(= 40°C). cleaning and waste

T033 Spraying outside a ventilated booth . Open handing of hot or
worm formuiation. Cleaning and waste:

T034 Professional painting - Spraying Outside Application

T035 Spraying outside o venltilkated booth, cleaning and waste
Special requirements

T037 Maintenance and repair that needs access fo equipment
Open handing of hot or worm chemical formulations (= 40°C).
Cleaning and waste

T039 Open handling of hot or warm formulations (>45°C), cleaning
ond waste

7040 Maintenance ond repair with possible disocyanate contact,

cleaning and waste

March 2023

21 13.06.2024
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https://www.safeusediisocyanates.eu/wp-content/uploads/images/documents/Training%20Modules_Tasks_Matrix_March_2023_EN.pdf

Listado de cursos
Cuestionario seleccion

B Cuestionario on line

Cuestionario

Pintura profesional — Pintura mediante brocha y rodillo

Pintura profesional — Aplicacion con pulverizacion al aire libre
Cuestionario

Pintura profesional — Aplicacion en cabina de pulverizacion
sCudl es el tema (sector de aplicacién) de la formacién que estas buscando?

Aplicaciones de pulverizacion
Formacion general para usos industriales y profesionales

Aplicacion por inmersion y vertido
Fabricacion de espumas

Aplicacién mediante brocha o rodillo
Adhesivos y selladores

Otros métodos (sin pulverizacion) de aplicacién de adhesivos y selladores
Recubrimientos

Mantenimiento y reparacion con posible contacto con diisocianatos

Cuestionario

Manipulacion abierta de formulaciones calientes o muy calientes (>45 °C) 4. Choose a type:

Manipulacién de mezclas abiertas a temperatura ambiente
Pulverizacion en una cabina ventilada, mezclas abiertas, limpieza y residuos
Limpieza y residuos

Pulverizacion fuera de una cabina ventilada; Manipulacién abierta de

., ., L formulaciones calientes o muy calientes; Limpieza y residuos
Produccion y formulacion de diisocianatos

22 13.06.2024
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https://safeusediisocyanates.eu/es/cursos-en-linea/listado-de-cursos/

Sample slides of Training Level 1

Know the risks
Work in a safe environment

Protect yourself and others

RMEGES, AP 2 P
[ e l

How can diisocyanates harm you?

. By splashes into your eyes o
. By inhaling vapours, aerosols (fine droplets) or dust Eve Contact [

- By swallowing if you eat after handling chemicals,
without washing hands Tirst
« Ifliquid touches your skin and by contact with !

\
contaminated surfaces / | (
Skin Contact / )
|

are prevented from entenng the body with the

There can be no health impact if dilsocyanates H ﬁ
right Risk Management Measures \
J

17/18 November 2020 | COPYRIGHT ® 2019 ISOPA. All rights reserved

Chemistry of diisocyanates

. Diisocyanates are reactive chemicals and react with:
polyols to make polyurethanes
amines to make polyurea
. water to form CO2

T + & — i

T AT NS
N

~ A
7

e

Diisocyanates Polyols, Amines and Water Polyurethanes

Industrial Hygiene Basics

When working with diisocyanates always:
Avoid inhalation of vapour

Avoid dermal contact

Avoid contact of the eyes with dilsocyanates

Do no drink, eat or smoke at the working place
Make sure that the working place 1s well ventilated

Always wear the appropriate Personal Protective
Equipment and keep it well maintained

Train your local emergency protocols
Keep your working place clean and tidy

Iso o EUROPEAN DIISOCYANATE & POLYOL
PRODUCERS ASSOCIATION



Sample slides of Training Level 2

Rigid PU F e continuous am Samples and

1g the tube

n continuous Production
Mapping of MDI induced health risks:

PPE shall be worn!
. During the manufacturing of the insulation

products, it s required to take samples of
the foam from time to time to measure
and/or check its properties for quality
control of for process optimization,

Liquid MD! waste dispesal

« During this task nitrile gloves, safety
glasses or face shield and clothing with
long sleeves (or disposable sleaves) must
be worn to protect you from dermal

1ium de W

exposure.
In-house laberatory activities:
+ Medium inhalation risk &
nediu d 1E
-
(1083 Com oA AT P B (i
2 0MS) I
Stable continuous foam production: Taking Foam Samples and MDI filter cleaning operations - from main bulk tank t

acing the tubes,

PPE shall be worn!
. Itis also necessary to replace tubes/pipes betwaen Medium inhalation and medium derma

production batches

« During this task nitrile gloves, safety glasses or face
shield and clothing with long sleeves (or disposable
sleeves) must be worn to protect you from dermal
exposurs

Tracoen teodn mome Tl cor e vty 1 g e e e o

Grmectmcriber! banas i G s MOE chebuvont in 10K it b bome ) st e wt

b
Orernmr 50 e brayri e 30 110 HTIG o e severn! b NI RRees on e foed ine
{0F PECIFVO MDAT UEETWCN) - I M b aQe ad 10 35wty 0pen BITEr yoNs 10
avoud hackanioshes. Thay shall /50 be rained on 1e WIMng of o NOF pumee

Sreoxrseraitiaes

POE shiadt Lo MO Gafety DOots T Wl DRy (900 sakoty Rosen
Ot AN i e govis <k with (R 00 W Grea s

REvs
ol v Liten

3 cpamtion mallany te deaned i
vz em Craiyols, water ) o oo
| CARa TRy 26T Pt e o Tk Yor natanoe)

cpemten

oo cioenn

Tl oo o

1 Dty PCR 0ure Dastd of) 11k 0ssasan ot mathod gy sk o fukwad for Uis
task, 1chaaing the Qepcsal of e Gorerated MDX Wiede (hu i vy or urieacted
AT 1306 K Washs S0t

— y.
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Sample slides of Training Level 3

Diisocyanate exposure potential

« Why are tasks involving spraying diisocyanates of high risk?
Spraying can produce very high exposure to diisocyanates
In aerasol form much higher levels can be present in the air
You can easily breathe the aerosol mist droplets
More chemicals are used in a shorter time frame
Anyone near this work will be at risk

Spl’aymg B! « Important

To keep all non-essential people away from the work area until

O uts I d e a \ | tha risk has been minimized
o Take into account wind speed and direction, this can cause
S p ray bO Ot h ! spray to drift large distances
Engineering Controls = Polyurea Chemicals exposure potential

- While processing Polyurea, exposures to chemicals
could be

. before application, when chemicals and equipment is
preparing, heating and recirculating

during application, acrosols and gasses can emit, and when
change empty to new drums

after application, when cleaning the spray gun

Spraying in an enclosed area (attics and crawl
spaces, or tanks linings), requires local exhaust
ventilation (LEV) during and after spraying

It should be ensured that: . Inside the truck or van, often there is generators
and compressors which generates additional heat
« this could lead to exposure to warm/hot chemical

vapors

A
@‘ » = spray mist does not leak out
?’ = extracted air is discharged to a safe place

P~ ‘ 2 g
# * suitable precautions are taken after spraying
until the area has cleared, this can take a

long time

AL1PA 17/18 November 2020 | COPYRIGHT ® 2019 ISOPA. All rights reserved Isopa PRODUCERS ASSOCIATION -




Situaciones de emergencia - Limpieza y residuos

-
W Fugas (tuberia, depdsitos, contenedores)

g L

. -7z -z = Dar la alarma; identificar el riesgo y evacuar
. ContamlnaCIOn Con agua(SObrepreSIOn de Contenedores . Llevgr proteccion tottal dela pig[g(tije de proteccion contra_
cerrados por desprendimiento de CO2) i s omel | doab s bl

. s . . ., = Contencion de la fug ra evitar su expansion
B Obstruccion por cristalizacion - Ev i et S il

= Cubrir con un agente de descontaminacion sélido para evitar la
salida de vapores de diisocianato.

. Derrames (mate”ales secos como.: Verm|CUI|ta’ arena’ = Dejar que el material reaccione durante al menos 30 minutos
arClIIa) NO abSOI’benteS pueden general’ Ca|OI‘ * Introducir el material con una pala en los contenedores (con un

maximo del 70% de llenado); no sellar los contenedores para evitar
el aumento de presion (riesgo de formacion de gas CO,).

= Eliminacién como residuo peligroso segln la normativa regional
* Limpie a fondo la zona de la fuga con un liquido descontaminante.

B Descontaminante 1: B Descontaminante 2:
» Carbonato sodico (5-10%) » Solucion concentrada
» Detergente lig. (0,2-2 %) amoniaco (3-8 %)
» Agua » Detergente lig. (0,2-2 %)
> Agua Una fuga siempre debe ser

reparada por personal

capacitado.

O -BASF
We create chemistry
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Usar siempre cuando haya riesgo de contacto de la

piel y los ojos con los diisocianatos:

* Gafas de seguridad

* Guantes de neopreno o nitrilo resistentes
a los diisocianatos

= Bata de laboratorio o traje de trabajo,
pantalones largos,

Equipos de proteccion individual, higiene : =

M Guantes de nitrilo, neopreno, caucho butilico o PVC. Verificar la ficha de ggaes %
seguridad y las instrucciones del fabricante sobre tiempo de penetracion y § B da el rebemt o CRiociios
permeabilidad. M i mponbysid ey

- 7

B Prendas de manga larga para proteger los brazos de la contaminacion de la e et
piel. Lavar regularmente y no en casa. Quitar la ropa de proteccion con hye . SRR o
cuidado para no contaminarse. e e

M Usar gafas de proteccion para evitar salpicaduras. i N =

® No comer, beber o fumar con las manos contaminadas. Lavese las manos L y
con agua y jabon una vez terminado el trabajo. ISOPQ ALIPA e

W Las pequenas gotas de productos de PU en la ropa (de proteccion) ropa deben dejarse curar sin tocarlas.

B Los diferentes tipos de equipos de proteccion respiratoria s6lo estan aprobados para determinadas concentraciones
maximas de sustancias peligrosas: Dependiendo del tipo de EPI, la concentracion de sustancias peligrosas puede
superar varias veces el valor limite de exposicion profesional correspondiente. El filtro correcto para los diisocianatos

es al menos A1P2. (Recomendacion: A2P2) 0-BASF
27 13.06.2024 We create chemistry
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ldentificacion de riesgos — Mezclas abiertas

B Manipulacion de mezclas abiertas a temperatura ambiente
(espumas, imprenta):

» 1. Inhalacion de sustancias de vapor o aerosoles

» 2. Contacto dérmico con sustancias a través de derrames o
salpicaduras

— Ejemplo: Limpieza de filtros y cabezales mezcladores,
venteo de bombas de MDI, toma de muestras, corte
de bloques en caliente

B Manipulacion de mezclas abiertas a temperatura ambiente
(incluidos los tuneles de espuma)

» 1. Post-tratamiento mecanico de articulos no totalmente
curados que ya no estan calientes

» 2. Limpiezay residuos

» 3. Mantenimiento y reparacion que necesita acceso al
equipo

=S
We create chemistry
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ldentificacion de riesgos — Inmersion y vertido

B Inmersion y vertido
» 1. Inhalacion de sustancias de vapor o aerosoles

» 2. Contacto dérmico con sustancias a través de
derrames o salpicaduras

» 3. Ingestion accidental de una sustancia

® Compruebe el flujo de aire y la velocidad en los sistemas
de ventilacion

B Comprobar los filtros de los sistemas de ventilacion

W Sustituir regularmente los filtros de los EPR

-~

® Compruebe si es necesario restringir el acceso a las £
zonas

O -BASF
We create chemistry
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Identificacion de riesgos — Pulverizacion

30

Pulverizacion en cabina ventilada (niebla de pintura
invisible que se propaga como el humo)

» 1. Ventilacion dentro de la cabina con extraccion
localizada

» 2. Presion negativa sin fugas

Aplicacion mediante cepillado, rodillo, brocha de
revestimientos de PU de dos componentes
(endurecedor)

» 1. Dérmica y ocular por derrames o salpicaduras
al abrir, mezclar, verter, limpiar, cepillar (nieblas
de pulverizacion)...

» 2. Inhalatoria durante mezcla componentes o
aplicacion (evitar gotas de aerosol)

13.06.2024
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Limites ocupacionales



Limites ocupacionales para diisocianatos
Directiva (UE) 2024/869

® Directiva publicada el 13.03.2024 modifica Anexo | de la Directiva 98/24/CE

® Trabajadores afectados en Europa: 4,2 millones, mayoria PYMEs

W Valores vinculantes para toda la Union Europea junto con un programa de vigilancia de la salud

M No es posible determinar cientificamente valores por debajo de los cuales no se provoquen efectos
adversos para la salud.

LISTA DE VALORES LIMITE DE EXPOSICION PROFESIONAL VINCULANTES

Valores limite

N

Nombre del ﬁN.” c A.S 8 horas () De corta duracion (*) Observa— Medidas transitorias
agente CE () e o] opm gl opm ciones
Diisocianatos 6 12 Piel () Hasta
[medidos Sensibiliza- | el 31 de diciembre
como cion de 2028 serdn
NCO ('] dérmica y aplicables un valor
respira- limite
toria (’) de 10 pg NCO/m?
en relacion con un
periodo de

referencia de ocho
horas y un valor
limite de

exposicion de
corta duracién
|
20 NCOl O -BASF
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